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Un chef de file mondial

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie 

et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété 

d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres 

du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l’avenir. Nos équipes fournissent 

des services d'IAC et d'IAGC aux clients dans divers secteurs, dont les suivants : 

pétrole et gaz, mines et métallurgie, infrastructures et énergie. SNC-Lavalin

s’occupe aussi du financement et des services d’exploitation et d’entretien 

pour assurer une prise en charge complète des projets.
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Les points de 
contrôle qualité



Quels sont les points importants pour…
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› Assurer la qualité de l’ouvrage ?
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L’infrastructure



Points de contrôle
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› Compactibilité

› Gélivité = tamis 80 µm
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Points de contrôle
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› 1ère classe = déblai de roc

› 2e classe = tout le reste

› Passant tamis 80 µm ≤ 30 %

› Passant tamis 80 µm ≤ 20 %

› Passant tamis 80 µm ≤ 10 %
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Les fondations 
granulaires



La sous-fondation – points de contrôle
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› Drainage (limiter les fines à 10 %)

› Répartition des charges : granulométrie et compacité
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La fondation – points de contrôle
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› Portance (courbe granulométrique optimisée)

› Drainage (limiter les fines à 7,0 % au tamis 80 µm)

› Répartition des charges : granulométrie et compacité
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Principales non-conformités
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› Trop de fines

› Compacité insuffisante

› Effets??
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Le revêtement 
bitumineux



Revêtement bitumineux – caractéristiques
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› Portance 

› Imperméabilité 

› Uni



Revêtement bitumineux – points de contrôle
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1)  La température

2) La compacité

3) Le respect de la formule et 

des épaisseurs

4)  La mise en place
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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1) La température de l’enrobé 

› Trop froid = ségrégation et compacité déficiente

› Trop chaud = oxydation et vieillissement prématurée
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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2) La compacité

› Optimale entre 93,0 et 97,0 %
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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3) Le respect de la formule

› TQC = tel que conçu

› % bitume effets sous/sur-dosage?

› Granulométrie effets d’un écart?
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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3) Le respect de la formule

› TQC = tel que conçu

› % bitume effets sous/sur-dosage?

› Granulométrie effets d’un écart?
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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3) Le respect de la formule

› TQC = tel que conçu

› % bitume effets sous/sur-dosage?

› Granulométrie effets d’un écart?
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Revêtement bitumineux – points de contrôle

Formation technique 2017 22

›Attention aux erreurs de bitume!



Revêtement bitumineux – points de contrôle
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4) La mise en place

› Homogénéité de la température

› Absence de ségrégation

› Finition…
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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›Déficiences : 

› Compacité de 89,0 %

› Ségrégation

› Causes?
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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•Déficiences

› Compacité ≤ 90,0 %

› Causes?

•Déficiences

› Ségrégation
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Revêtement bitumineux – points de contrôle
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›Déficiences : 

› Finition

› Ségrégation

› Causes?
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Effets sur les indices de performance en fonction 
de non-conformités courantes (après 20 ans)
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›Historique
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Effets sur les indices de performance en fonction 
de non-conformités courantes (après 20 ans)
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›Historique
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›http://www.me-design.com/MEDesign/Index.html
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Effets sur les indices de performance en fonction 
de non-conformités courantes (après 20 ans)
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Questions ?
Merci

Martin Routhier, ing., directeur adjoint, Matériaux - Ouest du 

Québec, Environnement et géosciences

Martin.Routhier@snclavalin.com



Les valeurs qui nous animent

Travail d’équipe et excellence
Les fondements de notre travail sont l’innovation, la 

collaboration, la compétence et la vision.

Orientation client
La raison d’être de notre entreprise est de bien servir 

nos clients et de créer de la valeur à long terme pour 

leur organisation.

Haut rendement pour les investisseurs
Nous cherchons à récompenser la confiance

des investisseurs en générant des rendements 

concurrentiels.

Santé, sécurité, sûreté et environnement
Il nous incombe de protéger toutes les personnes 

qui travaillent de près ou de loin avec notre 

organisation..

Éthique et conformité
Nous prenons des décisions en tenant compte 

des aspects éthiques.

Respect
Nous travaillons toujours dans le respect 

de nos parties prenantes.

Nos valeurs nous guident sur la bonne voie et à bon port; elles caractérisent notre conduite dans les affaires et notre 

façon de nous exprimer en tant que groupe et d’interagir avec nos parties prenantes en leur inspirant confiance.
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