Bonnes pratiques pour améliorer CERIU
la connaissance des infrastructures E—
souterraines

3.0 RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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PROPRIETAIRE DE LINFRASTRUCTURE SOUTERRAINE GESTIONNAIRE DE LEMPRISE

. . Lors de la réalisation de travaux, le
Infrastructures souterraines existantes

gestionnaire d'emprise demande a l'entre- ceriu.gc.ca
Il conserve et met a jour dans sa base de preneur réalisant ces travaux d'identifier
données le maximum d'informations énoncées les informations définies au point #2
au point #2. sur toutes les infrastructures présentes

(connues comme celles découvertes)’ COUPE D'UNE RUE Trottoir Réverbére Terre-plein Chaussée Feux de circulation
Installation d'une infrastructure neuve particulierement la position, les dimensions
Il collecte, conserve et met & jour les et le matériau. L'entrepreneur retourne Borne d'incendie, borne-fontaine Bordure de trottoir
informations énoncées au point #2 sur toutes linformation au gestionnaire de lemprise et
ces nouvelles infrastructures. S'il découvre un partage est fait avec les propriétaires des Regard d'égout Passage pour piétons
des infrastructures ne lui appartenant pas, infrastructures. Cette demarche optimise
il collecte également l'information et la les bases de données sur les infrastructures Branchement pluvial »
transmet au gestionnaire d'emprise. existantes. Arrét d'autobus

Barriere

Abandon d'infrastructure Abribus

Lors d'abandon d'un segment d'infrastructure, ENTREPRENEURS ET INGENIEURS SURVEILLANTS

le propriétaire de celle-ci informe le gestionnaire Selon les directives du donneur d'ouvrage,
de lemprise via une demande de consentement. l'entrepreneur et/ou lingénieur surveillant
Le propriétaire demeure responsable de l'infra- collectent l'information énoncée au point #2
structure abandonnée et est consulté avant et la transmettent au donneur d'ouvrage et
la réalisation de tous travaux pouvant l'affecter. au gestionnaire d'emprise.
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1.0 IMPACTS DU MANQUE D'INFORMATION

Le manque d'information cause différentes problématiques :

r GESTIONNAIRE D'EMPRISE

- Colts liés aux travaux nécessaires pour
améliorer la précision sur la position des
infrastructures (excavation douce ou
autre);

- Colts lies aux changements en chantier
dlis aux mauvaises informations
(position/dimension/état);

- Colts liés a la découverte
d'infrastructures (méconnues, non
identifiées, abandonnées, etc.).
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SOCIETE

- Interruption de service lors d'un bris
d'infrastructure;

- Prolongement du délai de chantier
lors du bris ou de la découverte d'une
infrastructure non identifiée;

- Mobilisation des services d'urgence
(pompiers, policiers, etc.);
- Colits socio-économiques énormes

(circulation, poursuites judiciaires, etc.).

4
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- Déploiement d'équipe terrain
en urgence lors de bris d'une
infrastructure;

- Déploiement d'équipes terrain de

lensemble des propriétaires lors
de la découverte d'infrastructure
non identifiée pour en connaitre
le propriétaire;

- Dommages aux infrastructures

(dégradation, diminution de la durée
de vie, interruption de service, etc.).
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- Risque pour la sécurité des travailleurs;
- Colits associés aux imprévus (temps

d'attente, gestion administrative, etc.);

- Investigation supplémentaire;
- Reprise de la conception.

() DONNEES A CONNAITRE

Dans la mesure du possible, l'ensemble des informations suivantes est minimalement
conserveé:

:7 NOM DU PROPRIETAIRE DE LINFRASTRUCTURE SOUTERRAINE

7 POSITION ET NIVEAU DE PRECISION :

- Les coordonnées géoréférencées (x,y,z);

- Les changements d'orientation (horizontale et verticale) pour interpréter
la position des réseaux en tous points;

- Toute nouvelle infrastructure avec un niveau de précision adéquat en fonction
du type d'infrastructure et des exigences du gestionnaire d'emprise;

- Toute infrastructure découverte lors d'investigations supplémentaires
ou d'excavations;

- Le niveau de précision et de fiabilité de la localisation documenté et catégorisé
PA-1a PA-4 selon la norme CSA S250.

7 DIMENSIONS DES INFRASTRUCTURES:
- Le diametre des conduites;
- Les dimensions extérieures des massifs, des puits d'acces et de toute structure
souterraine;
- Etc.

7 TYPE D'INFRASTRUCTURES:
- Les réseaux d'eau (eau potable et égouts);
- Les réseaux d'énergie (gaz, pipelines, électricité, chauffage);
. Les réseaux de télécommunication;
- Les occupations souterraines ( passages piétonniers, volte, etc.);
- Etc.
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7 NATURE DES MATERIAUX de linfrastructure ou qui lentourent - massif de béton
: (auto-portant ou non), conduite de PVC-U, conduite de fonte ductile, cable, etc.;

V AGE: année d'installation de linfrastructure;

V STATUT: infrastructures souterraines existantes, hors service, abandonnées sur place ou
© réservées a un usage futur.

A
Remarque:

La gestion des infrastructures souterraines entraine une responsabilité, d'ou l'importance
d'indiquer le niveau de fiabilité et de précision de linformation recueillie. Il existe différentes techniques
et entreprises spécialisées dans la recherche des données sur les infrastructures avant de faire
la conception. L'utilisation de ces techniques et de ces services permet d'éviter bien des colts
supplémentaires et de réduire les impacts au moment de la réalisation des travaux.




