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NOTES D’INSTALLATION

1) LA ZONE DE_CONSTRUCTION DEVRA ETRE
REMISE A L’'ETAT D'ORIGINE OU EN
MEILLEURE CONDITION

2) LES TRAVAUX SERONT COORDONNES AVEC
UN AVIS DE 48 HEURES AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX, ENTRE LES SERVICES
PUBLIC IMPLIQUE ET AVEC LA
MUNICIPALITE.

3) POSER IDENTIFICATEUR DE CABLE
SOUTERRAIN AUX POTEAUX

4) TouT CONDUIT SERA MANDRINE
UNE CORDE DE TIRAGE
(POLYPROPYLQNE DIA. BMM.)

5) TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM
SAUF INDICATION CONTRAIRE

6) TOUT CONDUIT SOUS VOIE CAROSSABLE
S\ENS\EQUE TOUT COUDE, SERONT ENROBES

7) AUCUN COUDE VERTICAL POUR PIEDESTAL,
NE DEVRA ETRE INSTALLE ;

OINS DE 500mm DE TOUT COUDE
VERT\CAL T\ERS OU D'UN PUITS HQ
A MOINS DE 1500mm D'UNE VOIE
CAROSSABLE D'UN TROTTOIR, D'UNE PISTE
CYCLABLE OU D’UN TRANSFORMATEUR HQ.
— A MOINS DE 2000mm D'UNE BORNE
D’INCENDIE

8) TOUTES SQUDURES SUR TIGE DE MALT
DEVRONT ETRE DE TYPE CALDWELD

9) LA MALT DOIT ETRE COMMUNE A CELLE
DE HQ SI LE SOCLE EST A MOINS DE
3m D'UNE MALT DE HQ

10]

UN RUBAN SIGNALETIQUE DEVRA ETRE
INSTALLE AU DESSUS DES CONDUITS

11) LES TRAVAUX DEVRONT ETRE CONFORMES
AU CCDG DE L'ANNEE EN VIGEURE

LE PRESENT PLAN CONSTITUE LES EXIGENCES
DE VIDEOTRON S.E.N.C.
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