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DES JOINTS DE BUTYL SONT NECESSAIRE ENTRE
- CHAQUE SECTION DE BETON.
©| o -
o e I o
=
_//
- L
\ GARNITURE DE BUTYL
A INSTALLER AUTOUR DU CONDUIT
POUR SCELLER L'ESPACE
532 165
VU E EN PLAN LAISSER 1m DE FIL DE CUIVRE
EXEDENTAIRE POUR FUTUR RACCORDEMENT
) . CADRE ET COUVERCLE A LA LEQUIPEMENT
CABLE DE MISE A LA TERRE VIDEOTRON EN FONTE
SOUDURE DE TYPE CALDWELD DENUDE ET CUIVRE 4 AWG § | 300

NIVEAU FINAL
‘ i 600 i /

CARACTERISTIQUE DU BETON

RESISTANCE A 28 JOURS = 32 MPA
AIR OCCLUS = 5% A 7%

AGREGATS 15 mm MAXIMUM
AFFAISSEMENT = 50mm — 100mm

PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE NETTE DE 19mm
L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIT ETRE EFFECTUE SELON

LES NORMES DES ORGANISATIONS MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX
EN VIGUEUR.

LE DESSUS DU PUITS D’ACCES DEVRA ETRE AU NIVEAU

DEGAGEMENT MINIMUM DE
1.0m AUTOUR

| —BUTYLE

BUTYLE: GARNITURE DE CAOUTCHOUC OU CORDON DE BUTYL

TIGE DE MISE A LA TERRE
CUIVREE 19mm@ 3m LONG. ——— |

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

NOTES D’INSTALLATION

LA ZONE_DE CONSTRUCTION DEVRA ETRE
REMISE A L’ETAT D’ORIGINE OU EN
MEILLEURE CONDITION

LES TRAVAUX SERONT COQRDONNES AVEC
UN AVIS DE 48 HEURES AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX, ENTRE LES SERVICES
PUBLIC IMPLIQUE ET AVEC LA
MUNICIPALITE.

POSER IDENTIFICATEUR DE CABLE
SOUTERRAIN AUX POTEAUX

TOUT CONDUIT SERA MANDRINE
ET MUNI D'UNE CORDE DE TIRAGE
(POLYPROPYLENE DIA. 6MM.)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM
SAUF INDICATION CONTRAIRE

TOUT CONDUIT SOUS VOIE CAROSSABLE _
AINSI. QUE TOUT COUDE, SERONT ENROBES
DE BETON.

AUCUN COUDE VERTICAL POUR PIEDESTAL,
NE DEVRA ETRE INSTALLE ;

— A MOINS DE 500mm DE TOUT COUDE
VERTICAL TIERS OU D’UN PUITS HQ

— A MOINS DE 1500mm D’UNE VOIE
CAROSSABLE, D’UN TROTTOIR, D’UNE PISTE
CYCLABLE OU D’UN TRANSFORMATEUR HQ.
— A MOINS DE 2000mm D’UNE BORNE
D’INCENDIE

TOUTES SQUDURES SUR TIGE DE MALT
DEVRONT ETRE DE TYPE CALDWELD

LA MALT DOIT ETRE COMMUNE A CELLE
DE HQ SI LE SOCLE EST A MOINS DE
3m D’UNE MALT DE HQ

UN_ RUBAN SIGNALETIQUE DEVRA ETRE
INSTALLE AU DESSUS DES CONDUITS

LE SOCLE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE
AUTRE QUE GAZONNEE |

(EX: PAVE—UNI, PIERRE CONCASSEE, ETC.)
DEVRA EXCEDER LE NIVEAU FINAL DE
152mm (6" )

DES COPIES DE CE PLAN DEVRONT
OBLIGATOIREMENT ETRE REMISES A
L’ENTREPRENEUR QUI REALISERA LES
TRAVAUX

LE PRESENT PLAN CONSTITUE LES EXIGENCES

DE VIDEOTRON LTEE.

>

VIDEOTRON

@UNE COMPAGNIE DE QUEBECOR MEDIA

CORRECTION 10-02-22

DESSIN PRELIMINAIRE 09-09-03

NO

REVISION DATE
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PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE NETTE DE 19mm

o TOUT TRAVAUX DE PREPARATION DE L’INFRASTRUCTURE, DE LA
© SOUS—FONDATION, DE LA FONDATION ET LE PAVAGE DOIVENT ETRE
CONFORME AU CCDG DE L'ANNEE EN COURS ET DES EXIGENCES
1 7/ T T N\ PARTICULIERES DES MUNICIPALITES.
DES JOlNTS DE BUTYL SONT NECESSA'RE ENTRE L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIT ETRE EFFECTUE SELON
s LES NORMES DES ORGANISATIONS MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX
—s CHAQUE SECTION DE BETON. EN VIGUEUR.
1
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1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

NOTES D’INSTALLATION

LA ZONE_DE CONSTRUCTION DEVRA ETRE
REMISE A L’ETAT D’ORIGINE OU EN
MEILLEURE CONDITION

LES TRAVAUX SERONT COQRDONNES AVEC
UN AVIS DE 48 HEURES AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX, ENTRE LES SERVICES
PUBLIC IMPLIQUE ET AVEC LA
MUNICIPALITE.

POSER IDENTIFICATEUR DE CABLE
SOUTERRAIN AUX POTEAUX

TOUT CONDUIT SERA MANDRINE
ET MUNI D'UNE CORDE DE TIRAGE
(POLYPROPYLENE DIA. 6MM.)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM
SAUF INDICATION CONTRAIRE

TOUT CONDUIT SOUS VOIE CAROSSABLE _
AINSI. QUE TOUT COUDE, SERONT ENROBES
DE BETON.

AUCUN COUDE VERTICAL POUR PIEDESTAL,
NE DEVRA ETRE INSTALLE ;

— A MOINS DE 500mm DE TOUT COUDE
VERTICAL TIERS OU D’UN PUITS HQ

— A MOINS DE 1500mm D’UNE VOIE
CAROSSABLE, D’UN TROTTOIR, D’UNE PISTE
CYCLABLE OU D’UN TRANSFORMATEUR HQ.
— A MOINS DE 2000mm D’UNE BORNE
D’INCENDIE

TOUTES SQUDURES SUR TIGE DE MALT
DEVRONT ETRE DE TYPE CALDWELD

LA MALT DOIT ETRE COMMUNE A CELLE
DE HQ SI LE SOCLE EST A MOINS DE
3m D’UNE MALT DE HQ

10) UN RUBAN SIGNALETIQUE DEVRA ETRE

INSTALLE AU DESSUS DES CONDUITS

11) LE SOCLE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE

AUTRE QUE GAZONNEE |

(EX: PAVE—UNI, PIERRE CONCASSEE, ETC.)
DEVRA EXCEDER LE NIVEAU FINAL DE
152mm (6" )

12) DES COPIES DE CE PLAN DEVRONT

LE

OBLIGATOIREMENT ETRE REMISES A
L’ENTREPRENEUR QUI REALISERA LES
TRAVAUX

PRESENT PLAN CONSTITUE LES EXIGENCES
DE VIDEOTRON LTEE.

>

VIDEOTRON

@UNE COMPAGNIE DE QUEBECOR MEDIA

CORRECTION 10-02-22

DESSIN PRELIMINAIRE 09-10-09

NO

REVISION DATE

NORME D’INSTALLATION D'UN PUITS D’ACCES

TITRE

INSTALLATION TYPE D’UN

PUITS D’ACCES DE TYPE 1
DANS UNE FONDATION DE ROUTE

proJeTe Par: VIDEOTRON LTEE

DESS. PAR: S.MARTIN
APP. PAR:
PROJET NO
1 DE 1
DATE: 2009—10—09 | ECHELLE: AUCUNE
DESSIN NO




PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE NETTE DE 19mm NOTES D INSTALLATION
. TOUT TRAVAUX DE PREPARATION DE L’INFRASTRUCTURE, DE LA R EAEMZICS)EEADEEggTNSDT%UR%gI%’\E‘ CD]EVRE/?% FIRE
] SOUS—FONDATION, DE LA FONDATION ET LE PAVAGE DOIVENT ETRE MEILLEURE CONDITION
CONFORME AU CCDG DE L'ANNEE EN COURS ET DES EXIGENCES 2) LES TRAVAUX SERONT COORDONNES AVEC
“ \ PARTICULIERES DES MUNICIPALITES. N AVIS DE A8 HEURES AVANT ois DEBUT
DES JOlNTS DE BUTYL SONT NECESSA'RE ENTRE L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIT ETRE EFFECTUE SELON ;ii%éﬁpﬂ\ﬂi\gQUE ET AVEC LA
s LES NORMES DES ORGANISATIONS MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX
| | CHAQUE SECTION DE BETON. EN VIGUEUR. 3) POSER IDENTIFICATEUR DE CABLE
SOUTERRAIN AUX POTEAUX
2g |4 — =2 LE DESSUS DU PUITS D'ACCES DEVRA ETRE AU NIVEAU 4 TOUT CONDUIT SERA MANDRINE,
= = — © COUPE TYPE DU MTQ POUR LE TROTTOIR (POLYPROPYLENE DIA. 6MM.)
OUVRAGE ROUTIER TOME Il CH.6 DN 004 5) TOUIES LES DIMENSIONS SONT EN MM
T DEGAGEMENT _MINIMUM DE ) TN O S5 (O UL
/ 0.5m AUTOUR DE BETON. '
\_ GARNITURE DE BUTYL 7 NEBNRR B MR OUR PIEDESTAL
A INSTALLER AUTOUR DU CONDUIT — A MOINS DE 500mm DE TOUT COUDE
' VERTICAL TIERS QU D’UN PUITS HQ
POUR SCELLER L'ESPACE f\ — A MOINS DE 1500mm D’UNE VOIE
CAROSSABLE, D’UN TROTTOIR, D’UNE PISTE
2|16 L CIQUELE 2 DY TSI RN, o
| —BUTYLE - mm
D’INCENDIE
VU E EN PLAN BETON 35MPa POUR TROTTOIR LAISSER 1m DE FIL DE CUIVRE \_/ 8) TDOE%%SNTS%%BE RDEES TSYUPRE TCISLEDV\[/)EELDI\AALT
i . EXEDENTAIRE POUR FUTUR RACCORDEMENT
CABLE D!E MISE A LA TERRE CADBE ET COUVERCLE A LA LEQUIPEMENT 9) EAE %USPOE SSEEECSSMTM%NAEAOAIN(S)EELEE
DENUDE ET CUIVRE 4 AWG VIDEOTRON EN FONTE PAVAGE EB-10 3m D'UNE MALT DE HQ
SOUDURE DE TYPE CALDWELDW NIVEAU FlNALW\ 75mm DEPAISSEUR 10) UN_RUBAN SIGNALETIQUE DEVRA ETRE
INSTALLE AU DESSUS DES CONDUITS
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COUCHE DE 150mm 1087 ] B j
SOUS LE PUITS D'ACCES | proJeTE PAR: VIDEOTRON LTEE
300mm AUTOUR DU
500 1115 500 PUITS D'ACCES DETAIL DE COUPE DESS. PAR: S.MARTIN
GEOTEXTILE DE TYPE 3 CADRE ET COUVERCLE APP. PAR:
1 ~ ENROBANT TOUTE LA PIERRE EN FONTE (TYPE C-6
COUPE DU PUlTS D ACCES TYPE 1 SOUS LE PUITS D'ACCES ( ) PROJET NO W
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