NOTES
GABARIT DE MONTAGE DU ALF—148 LOCAL 3000 P—— —
1. —SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERM
FT POUR LA DISPOSITICN DES CONDUITS TOUTES LES PRATIQUESEng?lNg?SdTgS Bf: BELL CiNADAI.' h

—RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE
MONTAGE DES GABARITS.

H2— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETR AUF
INDICATION. CONTRAIRE), LA MESURE DES DIAMZTRES (8) EST
POUR L'INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

& BOULONS
D’ANCRAGE

1 DISPOSITIE DE NIVEAU
TEMPORAIRE FOURNI AVEC
LE GABARIT DE MONTAGE

=

3— BETON:

; TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHCODES

O'EXECUTION DES TRAVAUX DE BETONNAGE DONENT £TRE
FIL DE CUIVRE CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A-23.1, A-23.3.
TORONNE NU i LFS ESSAIS SERCNT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA NORME

CAL.#2 AWG CAN/CSA A-33.2.
3' CARACTERISTIOUES DU BETON:
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| : | 2 — RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS = 32 MPa

: - ;z — AIR OCCLUS = 5% A 8%
@ TiIGE DE ' @ TIGE DE — AGREGATS 15mm MAXIMUM
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— AFFAISSEMENT = 50mm-1C0mm
MALT.

e 665 1 DISPOSITIF DE NIVEAU
572.5 52 5 TEMPORAIRE FOURNI AVEC
770 LE GABARIT DE MONTAGE

VUE EN PLAN

14— SOUS LA BASE: PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE
NETTE DE 19mm.

L4 . -
AN D LA [CHARERE DEGUIPERE !

5. PREVOR UN DEBORDEMENT DE LA BASE DE 100 mm PAR

RAPPORT AUJ SOL FINI. LE BETON APPARENT AURA UN FINI
LISSE. LE DESSUS DE LA BASE DEVRA EIRE PARFAITEMENT AU
NIVEAU,

2230
600 —efm— 1030 ~——rtmlma— GO0 —~

65— U'EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES
! SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU
GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.

.

§7— PREVOIR UN CHANFREIN DE 25mm x 25mm SUR TOUT LE
CONTOUR DE LA BASE.

LAISSER 1.0m DE DEUX (2} FILS DE CUIVRE
TORONNES ;:]2}8 CAL. #2 (A3VG EXCEDENTAIRE POTEAU PROTECTEUR POTEAU PROTECTEUR 15— LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU AUTRES

SELO PECIFICATIONS MONTREES PLANS 400. PREVORR
POUR FUTUR RACCORDEMENT A LA BARRE TYPE (OPTIONNEL) TYPE (OPTIONNEL) | oes Reoucrevms au mesom, %
DE MISE A LA TERRE DE LzéQU!PEMENT 89— CAPUCHONNER LES CONDUITS A 75mm DE LA BASE AVEC DES
BASE DE BETCN MlSE A LA TERRE E!' POTEAUX PROTECTEU RS* BOUCHONS ['OBTURATION EN CAGU'IT)HOUC POUR LES CONDUITS
DE #30mm ET AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION EN PVC

. VUE EN PLAN POUR LES CONDUITS @50mm ET #25mm (STANDARD BELL).
ﬂ CHANFREIN e / DEBORDEMENT 10— INSTALLER L’ENSEMBLE DES GABARITS PQUR MONTAGE SUR

SOCLE AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON DE LA BASE. i
NIVEAU FINAL N = £
: T e !? 0 ! 4 f

DISPOSITIFS DE NIVEAU TEMPORAIRES QUAND LE BETON A
DURCI.

DEVRA ETRE GARDE PROPRE Z7 A MIVEAU. ENLEVER LES
TR AT A A A Pt ‘\(Av/\v,/\\(/l et

\/Ni 5 8 T - ¥:1_ L= BETON DOI ETRE VIBRE POUR EVITER LES CAVITES. UN
\ L@ < - _ DELA MINIMUM DE 48 HEURES DEVRA £TRE RESPECTE AVANT LE
: % ~ ! DECOFFRAGE.

i/ o &
GRN — S EAN CONDUITS
IR \ N 12+ LES CONDUITS/COUDES DE MALT. EN PVC DE #25mm ET LES
. : N 990mm PV |~ BOUCHONS POUR LES CONDUITS SERONT FOURNIS PAR

L'ENTREPRENEUR, SELON LE DEVIS DE L'ELECTRICIEN.
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De1, Sty “ AR A - .
Do2. AC //’K//// : ~~ :‘; A 5 CONDUIT POUR LA MISE A LA 13_ MISE A 1A TERRE:
i > P G Nt ol ¥ \\\ i ———Eg—-i‘
- ey A ~ I~ < el L TERRE POUR DEUX (2) FILS E  -PLACER DEUX (2) TIGES DE MALT. CUNREES DE 920mm x
' e — — FIL DE CUIVRE W TORONNES NUS CAL. #2 AWG DE L=3000mm AUTOUR DE LA BASE DE BETON. LA PARTIE
L SN i £ ALT. £l ETRE A
0 siFo N\ TORONNE NU CAL.#2 AN LA GRILLE DE M.ALT. 825mm PVC | S00mm SOUS LE NVERy FINAL. o CONREE DRV ETEE
AWG INSTALLE R\ | ! —PLACER UN (1) FIL DE CUIVRE TORONNE NU CAL. #2 AWG
Q i A i SOUBE (METHODE CADWELD) AUX TIGES DE MALT. #1 A f2 =
0 A 300 mm DU T — L’ENFOUIR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAY DU

EXCAVATICN
ET
REMBLAI

i
NIVEAL FINAL § — i  SOL DANS UN TERRAIN NON REMANIE.
, : ® §  _olACER DES FILS DE CUIVRE TORONNES NUS CAL. #2 AWG £T
CONDUIT DC/ 118 . §  Lts cNFOUIR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAU DU

MICRO—NODE FO | SOL DANS UN TERRAIN NON REMANIE, SOUDES (METHODE
| CADWELD) AUX TIGES DE MALT. #1 EY #2 JUSQUA
250mm PVC SN 3 ! LUNTERIEUR DES CONDUITS MT, 925mm DU ALP—148 LOCAL.
A .08 [ (LuSSER 1.0m D'EXCEDENT POUR FUTUR RACCORDEMENT A LA
FONDATION BE BARRE DE MISE A LA TERRE DE L'EQUIPEMENT).

PIERRE NETTE \ﬂgg DE MISE 1% = . ~LA POSITION DU SYSTEME DE MALT. EST A TITRE INDICATIF

. i SEULEMENT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE DE 300Cmm
189mm A LA TERRE 1 ENTRE LES TIGES DE M.A.LT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE

DE 800mm FACE DE LA BASE DE BETON ET LES FUS DE

CUIVREE !
COUPE A-A 920mm x L=3000mm

~UN MINIMUM DE B00mm DE SEPARATION DOIT £TRE RENCONTRE
] : ENTRE LE FiL DE WMISE A LA TERRE ET LA BASE DE BETON.
/ : CEPENDANT, DANS DES CAS PARTICULIERS 00 CETTE

CONDUIT POUR
FiL ELECTRIQUE

120/240V AC
CAPUCHON, FILETE, GALVANISE. 850mm PVC

SEPARATION N'EST PAS POSSIBLE, WL EST ACCEPTABLE DE
PLACER LE FIL A MOINS DE 800mm DE SEPARATION, VOIR
MEME AUCUNE SEPARATION.

tA DISTANCE DE 3000mm ENTRE LES TIGES DE MALT. ET LA
DISTANCE MINIMALE DE 600mm ENTRE LA TiGE DE MALT. EF
LA BASE DE BETON DOWENT TOUJOURS ETRE RESPECTEES.

b

o ; 3 $14- S| LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
DEVANT DE LA CHAMBRE D’EOU%PEMEN‘? ” = R PARTICULIERES (HORS NORMES, £X.: SOLS MOUS, CHARGES
PR EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.) LENTREPRENEUR DOIT
INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE
POUVOIR  ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS REELLES.

CONDUIT DC/MICRO~NODE

TUYAU #90mm D’ACIER RIGIDE #50mm PVC B
200 GALVANISE A CHAUD, \
1 A REMPLIR DE BETON. \

\\
NIVEAU FINAL DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS B+ VOIR PLAN 400:
: /' e B 4 §— POUR LA POSITION DU SYSTEME DE MALT.

o .;‘GTEAU ™ FACE DE LA BASE DE BETON Df TEAL d F— POUR LA LOCALSATION ET LE NOMBRE DE POTEAUX

/ | eROTECTEUR N\ FACADE 1070mm - = / PROTECTEUR Y PROTECTEURS.
i N ARRIERE 1200mm ~ ke e — = 1 Y | § ] POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE CONDUITS.

J ; i / - POUR LA DISPOSITION DE LA FACADE DE L EQUHPEMENT.
COFFRAGE TYPE “’SONOTUBE” .~/ [ | DROITE 1000mm Vo

e

#300mm N / GAUCHE 1000mm / foae 08—06—05 | ECHELLE -

~ N REV. 100211 1:25

CeTon 25 P IDENT!F!CATION DES CONDUITS
AR OCOLUS 5% A 8% VUE EN PLAN

AGREGATS 15mm MAXIMUM AUCUNE ECHELLE
AFFAISSEMENT 50mm—1G0mm
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TITRE

| MATERIEL BEIL A COMMANDER:
1) 3EM221324B ALP—148 LOCAL, GABARIT POUR MONTAGE SUR SOCLE: 021088NM.J

BASE POUR
ALP—148 LOCAL SANS PTS
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Gheorghe 1. Staicu S\S CENTRE DE COMMUTATION : No. PROJET :
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POTEAU PROTECTEUR TYPE

NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURNI

N
109963 §~
s‘\

QUE £C s
fé:crffffffﬂ o

Va2l

PAR LENTREPRENEUR. SUCAL : Mo. PLAN :

\\\““




