NOTES

1—

— SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE
TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.

— RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE
MONTAGE DES GABARITS.

2— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF
INDICATION_CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES (#) EST
POUR L'INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE).
3-  BETON:
TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES
—— LE CONDUIT DOIT ETRE EGALE A LA FORMATION D'EXECUTION DES TRAVAUX DE wﬂozz%m DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A-23.1, A-23.3.
DE BETON ET APPUYE SUR LE POTEAU. LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA NORME
— PENTE /\'/ CAN/CSA A-23.2.
CARACTERISTIQUES DU_BETON:
© POUR LA BASE COULEE EN PLACE:
° 5 ~ RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS= 15MPa
« — AR OCCLUS = 5% A 8%
, s y > — AGREGATS 15mm MAXIMUM
Lo 4 — AFFAISSEMENT = 50mm-—100mm
|
0 b N ] | o 4— LE CONDUIT DOIT ETRE EGALE A LA FORMATION DE BETON ET
Lo ! : ~ APPUYE SUR LE POTEAU. PREVOIR UNE PENTE DE 10mm DE
T NETTOYER LE PROTECTEUR | | o o o DENIVELLATION POUR LE DESSUS DU BETON. LE BETON
POTEAU —— | | POUR PLONGEE DE CONDUITS O “ TROU — ! P “ ! b APPARENT AURA UN FINI LISSE.
I I @ I I [
o APRES LE BETONNAGE " gmm . m ' 3 1o o 5— LEXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIENT ETRE EFFECTUES
0 | X % TROU —1 | X ‘ol ™~ v ! Lo SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU
Lo 0 8mmo ! iR ! 1 L 1! GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.
|
m | © | Q | i TROU - m ! m _“ 6- LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU AUTRES
ro S | | o 8mme o o SELON LES SPECIFICATIONS MONTREES AUX PLANS 400.
. S “ ! N o o PREVOIR DES REDUCTEURS AU BESOIN.
| N~ Q 7 1oyl
© L SOL FINI ! “ D ) 7 7-  CAPUCHONNER LES CONDUITS AU NIVEAU DU BETON AVEC DES
Lo \ | | Ll P A BOUCHONS D’OBTURATION EN CAOUTCHOUC POUR LES CONDUITS
L o ! ! N ' Lo 77T DE 890mm (STANDARD BELL).
_” W W W 11T _”_ 11T 11T Ll m W W | |
i _HEHE T o m m t 8- LE BETON DOIT ETRE VIBRE POUR EVITER LES CAVITES.
Te) o
_ — " " D 9— S| LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
_ o ¢ ) PARTICULIERES (HORS NORMES —EX.: SOLS MOUS, CHARGES
EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.) L'ENTREPRENEUR DOIT
_ mﬁ INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE POUVOIR
_ _ COUDE AU POTEAU A ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS REELLES.
_ _
| L N ENROBEMENT DE BETON
| | /N ‘ D/A (50mm RECOUVREMENT MIN.)
| |
A \ PROFIL
POTEAU DIAM 328mm
POTEAU DIAM 328mm / =X POTEAU
VIS A GARNIR 5/16" x 2 1/2"
4 NO DE DESIGNATION 0448803
«QO
BETON
BETON « ~———— PROTECTEUR POUR PLONGEE
BPA DE CONDUITS
PROTECTEUR POUR PROTECTEUR POUR
PLONGEE DE CONDUIT 50 PLONGEE DE CONDUITS 4 T T——— COUDE AU POTEAU
50— —-—50 Q
ROJ P /
CONDUIT CAPUCHONNE AVEC UN
BOUCHON CONDUIT ETENDABLE 90mm
UN CONDUIT DE 90mm DE DIAMETRE DEUX CONDUITS DE 90mm DE DIAMETRE (CAOUTCHOUC)
NO. DE DESIGNATION 304700
POTEAU DIAM 328mm POTEAU DIAM 328mm
N Ooc_umm BETON 15 mpa 50mm MINIMUM
ENTRE LES CONDUITS ET LE
PROTECTEUR POUR PLONGEE DE
CONDUITS.
BETON "N N . BETON
] A > R I R +[VOIR PLAN 400
S » S * ~ POUR LA DISPOSITION DES CONDUITS ET LE TYPE DE
& 50 o o 50 o PROTECTEUR.
n fg]
PROTECTEUR POUR PROTECTEUR POUR
PLONGEE DE CONDUITS PLONGEE DE CONDUITS
DATE 98—06—01 § ECHELLE 195
REV. 15—-10—-26 -
TROIS CONDUITS DE 90mm DE DIAMETRE UATRE CONDUITS DE 90mm DE DIAMETRE wm——
TITRE :

MATERIEL BELL A COMMANDER:
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PROTECTEURS POUR PLONGEE

DE 1 A 4 CONDUITS

CENTRE DE COMMUTATION

No. PROJET

SUCAL :

No. PLAN
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