GABARIT DE MONTAGE DU BRO NOTES
576 ET 864 ET POUR LA 2 DISPOSITIFS DE NIVEAU

. 1~ —SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION
DISPOSITION DES CONDUITS TEMPCRAIRES DE TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.

ES—» L84 X 684 X 13 ¥ 750mm —RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE
1200 POUR LA BASE DE BETON MONTAGE DES GABARITS.
146 308 146 COULEE EN PLACE 1200 2-  TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLMETRES (SAUE

INDICATION CONTRAIRE), LA MESURE DES DIAMETRES (@) EST
POUR LINTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

94

3~  BETON;

TOUS LES CONSTITUANTS £7 TOUTES LES METHODES
D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BETONNAGE DOWVENT ETRE
CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A—23.1, A—23.3.
LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA
NORME CAN/CSA A-23.2.

CARACTERISTIQUES DU BETOM:

-~ RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS = 32MPg
~ AR OCCLUS = 5% A 8%

~ AGREGATS 15mm MAXIMUM

— AFFAISSEMENT = 50mm—100mm

LARMATURE METALLIQUE DOIT ETRE CONFORME A LA
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2 BOULONS
D'ANCRAGE
212.7mm
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2 BOULONS / < LTROU POUR COULEE "DE BETON
D'ANCRAGE o DE BETON. 0! SARE N v DERNIERE EDITION DE LA NORME CAN/CSA G30.18, GRADE
912.7mm v POTEAU PROTECTEUR | - H _hi‘_';j__l ;ﬁegg?w POTEAU PROTECTEUR 100MP,
VUE EN PLAN TYPE (OPTIONNEL) e i { TYPE (OPTIONNEL) 4 SOUS LA BASE: PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE
, E PIERRE NETTE DE 1Smm.
o e e TREILLIS METALLIQUE / ' 1500 o SOUS tA DALLE DE BETON: PREVOIR UN COUSSIN DE

/ CARINET BRO 578 0OU 864 (SURFACE : 12m2) COUCHE 300mm A 92% PROCTOR MODIFIE.

tFAQADE /
i LBASE

450 —mrm— GO0 !

450 —=
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800

5~ PREVOIR UN DEBORDEMENT DE LA BASE DE 100 mm PAR
RAPPGRT AU SOL FiNi. LE BETON APPARENT AURA UN FINI

/JONT DE DILATATION MISE A LA TERRE E}' POTEAUX PROTECTEURS* Egsiivéitfzssus DE LA BASE DEVRA ETRE PARFAITEMENT

TABLIER TRAVAIL EN BETON MLA_N B UEXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES
— SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/0U
ﬂ,TRELLS METALLIQUE CAPUCHON, FILETE, GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR. /

CHANFREIN

BASE DE BETON 5
COULEE EN PLACE o

j

TYPE 6x6x3/3 (10M) 1 i GALVANISE.

PREVOIR UN CHANFREIN DE 25mm x 25mm SUR TOUT LE

CONTOUR DE LA BASE.
/TNWEAL FiNAL

. 8- LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL QU
2 S TUYAU 9100mm D ACILR AUTRES SELON LES SPECIFICATIONS MONTREES AUX PLANS
‘;/.; - RIGIDE GALVANISE A CHAUD, 400. PREVOIR DES REDUCTEURS AU SESOIN.

1200 A REMPLIR DE BETON.

DEBORDEMENT

]

3
i

9— CAPUCHONNER LES CONDUITS A 75mm DE LA BASE AVEC
DES BCUCHONS D'CBTURATICN EN CAOUTCHOUC POUR LES
CONDUITS DE @9Cmm.

— NIVEAU FINAL 10— INSTALLER UENSEMBLE DES GABARITS POUR MONTAGE SUR
SOCLE AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON DE LA BASE,
IL DEVRA ETRE GARDE PROPRE ET A NIVEAU. ENLEVER LES
COFFRAGE TYPE ) DISPGSITIFS DE NIVEAU TEMPORAIRES QUAND LE BETON A

> - " DURCH
SONCTUBE 2300mm

= MIN.800

el L © .| 77T = ——\__ FONDATION DE
. SRERRNN ERES PIERRE 0—20mm

- 11- LE BETON DOIT ETRE VIBRE POUR EVITER LES CAVITES. UN
BETON 25 MPa DELAI MINIMUM DE 48 HEURES DEVRA £TRE RESPECTE

AIR OCCLUS 5% A 8% AVANT LE DECOFFRAGE.

AGREGATS 15mm MAX I 12— Si LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
AFFAISSEMENT 50mm~—100mm .~ PARTICULIERES (HORS NORMES, EX.. SOLS MOUS, CHARGES
- EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.} L'ENTREPRENEUR
DOIT INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE
POUVOIR ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS REELLES.

XCAVATION ET REMBLAI
1200

FONDATION DE
FPIERRE NETTE 2 % CONDUITS 290mm PVC ".“‘ EQ;SGEEN%EE BETON PREFABRIQUEE TYPE "LECUYER"
19mm UTILISES UNIQUEMENT . :

— —= 300 |=— FOUR CABLES FO. DE :'.“ lr,‘ 1. LE PERCEMENT DES FENETRES DE CONDUITS "KNOCK-OUT"
W POTEAU PROTECTEUR -l_YPE ll;‘ DISTRIBUTION l"‘.‘ ‘2"‘. CONDUIT ¢90mm gﬂNEii}%?TUE SELON LA DISPOSITION DES CONDUITS AU

PYC CAPUCHONNE 2.  APRES LA POSE DES COUDES CPL, REMPLIR UINTERIEUR
NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURN! APRES LE COUDE DE LA BASE DE BETON AVEC UN BETON 15 MPa.
ST T PAR L'ENTREPRENEUR.

3. LES NOTES: 1,2,4,5.6,8,8,10,12 ET 3 (EXCEPTER LA
CABINET BRC 576 0OU 864

4 ANCRAGES ET 4 BOULONS
@12.7mm FOURNIS AVEC LA
BASE PREFABRIQUEF

VALEUR DE RESISTANCE A LA COMPRESSION} DOIVENT
ETRE RESPECTEES.

ATTENTION

—LE CABINET EST EQUIPE AVEC CABLES
DES LONGUEURS DE 50m QU 100m,
CONNECTES A LUINTERIEUR DU CABINET.

CONDUIT 28Cmm PVC

UTILISE UNIQUEMENT
JOINT DE DILATATION POUR CABLE FO.

D' ALIMENTATION

SCCLE DE BETON
PREFARRIQUE
TYPE "LECUYER"

TABLIER TRAVAIL EN BETON
TREILLIS METALLIQUE
{_WPE BxBx3/3 (10M)

DEBORDEMENT 8+

Sl —LE TIRAGE DES CABLES DOIT ETRE
NIVEAU FINAL ]
” [ NVERU | I FATE EN MEME TEMPS QUE LA POSE
Ny = = i c.l)x\/:-\*/:\,-',-.‘;T-/‘,\-,, '4//7‘_’_‘ - - - o ~ \ N DU CABINET
o FAGADE o JVOR PLAN. 400-
S R — POUR LA POSITION DU SYSTEME DE M.ALT.
z’ . DECAGEMENT MINIMUM REQUIS - SggsEC%ULSSCAUSATEON ET LE NOMBRE DE POTEAUX
o = FACE DE LA BASE DE BETON — POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE CONDUITS.
2 { FAGADE 1000mm VO e — POUR LA DISPOSITION DE LA FACADE DE L'CQUIPEMENT
D s Vi SR PN ARRIERE 1000mm :
——— T N :/~ —\ FONDATION DE “- . | DROME 450mm | U ey 10=-05—-006 J ECHELLE : 1:25
O I S PIERRE 0—20mm GAUCHE 1000mm L -
REWPLIR AVEC CCAVATION ET REMBLA : IDENTIFICATION DES CONDUITS
VUE EN PLAN

AUCUNE ECHELLE

OUVERTURES
"KNOCK—-CUT”
VERS LUEXTERIEUR
DE CHAQUE FACE

MATERIEL BELL A COMMANDER: TITRE

FONDATION DE 1) BRO 576 £T 864, GABARIT PCUR MONTAGE SUR SOCLE: A VENIR.

PIERRE NETTE 2) BRO 576 ET 864, BASE PREFABRIQUEE: A VENIR.
19mm

BASE POUR CABINET
BRO 576 ET 864

£ BASE COULEE EN PLACE QU PREFABRIQUEE
iy § CENTRE DE COMMUTATION : No. PROJET :
N

COUPE A—A BASE DE BETON N
PREFABRIQUEE > '

Ques ECJ ;\\\ SUCAL : No. PLAN :
f/f///fffm
(0 eTTf




