NOTES

800

25 800 1— — SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE

— _— TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.
TYPE SOCLE DE wm._.OZ T ~N d D — RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE

PREFABRIQUE TYPE - W MONTAGE DES GABARITS.

VOIR NOTE #16 mwﬂmhm w>mm/ L= \A/,\ﬁ\/b, =) 2— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF INDICATION
CONDUITS DE BETON o0 4 CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES (#) EST POUR
R L'INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE).

——123

3— BETON:

TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES D’EXECUTION
DES TRAVAUX DE BETONNAGE DOIVENT ETRE CONFORMES AUX
NORMES: CAN/CSA A—23.1, A—23.3.

DEVANT LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA NORME

‘ CAN/CSA A—23.2.
h ‘ CARACTERISTIQUES DU BETON:

)
o
1
381 / SYSTEME POUR LA BASE COULEE EN PLACE:
™| ESPACE [T~ SYSTEME 300

S ANGRAGE — RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS= 32MPa
CONDUITS »
D ANCRAGE — AGREGATS 15mm MAXIMUM

—— —= 300 — AR OCCLUS = 5% A 8%
108—=| |=— 284 | |~—108 POTEAU PROTECTEUR POTEAU PROTECTEUR ~ AFFAISSEMENT = Somm—100mm
._|<_U_M AO_U._._OZZ_M_IV ._./\_U_M AO_U._._OZZ_M_IV _”_Vu_mocw_um._._mv>2 w>><WM ﬂmzm_umm.__.um_vw—_._mm, REMPLIR L’INTERIEUR DE LA BASE
— RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS= 15MPa
— AGREGATS 15mm MAXIMUM
— AFFAISSEMENT = 50mm—100mm
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<Cm mz U;Z <Cm mz n_l>z vOn_ugcx van_-mOn_-mcmm* 4— SOUS LA BASE: PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE
BASE DE BETON COULEE EN PLACE BASE DE BETON PREFABRIQUEE VUE EN PLAN NETTE O t5mi.

5— PREVOIR UN DEBORDEMENT DE LA BASE DE 100 mm PAR
RAPPORT AU SOL FINI. LE BETON APPARENT AURA UN FINI LISSE.
LE DESSUS DE LA BASE DEVRA ETRE PARFAITEMENT AU NIVEAU.

BOITE PIEDESTAL DE BOITE PIEDESTAL DE 6— Mmmw%mém_%zz %mzwmm wmm,mmw@w%_m_wmmwmumzﬂﬂﬂcwqﬁu\ﬂwmm
BASE ﬁ 7,7 TYPE TV1024 SASE EN BETON 7? 7,7 TYPE TV1024 GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.
7— POUR LA BASE COULEE EN PLACE, PREVOIR UN CHANFREIN DE
mm X mm .
DE BETON | | ‘ PREFABRIQUEE | | . 25 25mm SUR TOUT LE CONTOUR DE LA BASE
CHANFREIN | | SYSTEME D'ANCRAGE CHANFREIN | | SYSTEME D'ANCRAGE 8— LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU AUTRES
W 7 DEBORDEMENT W | DEBORDEMENT WMWOMmemommmm_ﬂwz%mw_7,_\_oz£mmm AUX PLANS 400. PREVOIR
0 o & ®) .
™~ S 7 h ©
© © 9— CAPUCHONNER LES CONDUITS A 75mm DE LA BASE AVEC DES
NIVEAU  FINAL « NIVEAU FINAL « BOUCHONS D'OBTURATION EN CAOUTCHOUC POUR LES CONDUITS
T il DE #90mm ET AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION EN PVC
o N 1% 7 1% ! -~ o 1% (T T 1T TS ) f B POUR LES CONDUITS #25mm (STANDARD BELL).
Raae 5 | [ N L 3 [l N 10— INSTALLER L’ENSEMBLE DES GABARITS POUR MONTAGE SUR
K X S la X
% A A e % LA i A Y SOCLE AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON DE LA BASE. IL
Z < R 7 2 LA b 3 DEVRA ETRE GARDE PROPRE ET A NIVEAU. ENLEVER LES
o osx 2 T 7 IvANMN _/_ N o 2 AN /u_f. DISPOSITIFS DE NIVEAU TEMPORAIRES QUAND LE BETON A DURCI.
= (@] Ko = L s
s m= 2o \“\ _\\/c\>;/4/ “/ 3= 2 ‘*“\ _\\/:\>_%//_/ “,T CONDUIT POUR LA 11— LE BETON DOIT ETRE VIBRE POUR EVITER LES CAVITES. UN DELA
% v % AVAYARNN CONDUITS L MISE A LA TERRE MINIMUM DE 48 HEURES DEVRA ETRE RESPECTE AVANT LE
Z / N\ 2 / AN
7 5 AN 7 5 g
ez AN 1N e e AN I NT R 12— POUR LA BASE PREFABRIQUEE, LE PERCEMENT DES FENETRES
| ST e ~ — | S ory ey ¥ 2 — DE CONDUITS "KNOCK—OUT” EST EFFECTUE SELON LA
S B _ — { B — X
lf\m|\w : ! - 4 l«%\w : | = | Y DISPOSITION DES CONDUITS AU PLAN 400.
%« . @l | —> . 1 X
z S L . < 13- MISE A LA TERRE:
3 S a REMPLIR AVEC > . SRR ¢ > —SI LE PIEDESTAL DOIT ETRE INSTALLER A UNE DISTANCE DE
% b 4 BETON 15MPa 2 Al | ¥ 3.0m OU MOINS D’UN EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION
2 a 2 L, : N SUR SOCLE, UN CONDUIT 25mm DOIT ETRE PREVU DANS LA
PN N | IS M
M ) mxo><>._._oz|v\¥N 1 | N = . |w\_,.wm%mcﬂﬂm_w. FIL DE CUIVRE TORONNE NU CAL.#6 AWG MIN
EXCAVATION > . LU % | || S S POTEAU S POTEAU N ¢ 3 ELECTRIC :
 mmmmmmmmem Y ET REMBLAL % // miomeresmmtn — ¢ /” PROTECTELR \ /7 PROTECTELR \ SOUDE AU FIL DE MALT. D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET
ET REMBLAI % Hno e s ¥ 'y S L SR aEs N L'ENFOUR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAU DU SOL
P AN RS P P SA N S OUVERTURES SN NS PSS AN v \ Q / \ Q / DANS UN TERRAIN NON REMANIE, JUSQU'A LINTERIEUR DU
» » . » \ / \ / CONDUIT MT. 25 mm. (LAISSER 1.0m D'EXCEDENT POUR FUTUR
FONDATION DE 3 phvismiy FONDATION DE 3 \ / \ / RACCORDEVENT AU CABINET:)
2 VERS L'EXTERIEUR 2 S~ S~ 7 LE CONDUIT/COUDE DE MALT. EN PVC DE #25mm, ET LE
PIERRE NETTE 18mm DE CHAQUE FACE PIERRE NETTE 19mm BOUCHON FOUR LE CONDUIT SERONT FOURNIS PAR

L’ENTREPRENEUR, SELON LE DEVIS DE L’ELECTRICIEN.
COUPE A—A COUPE A—A IDENTIFICATION DES CONDUITS

14— EMPLACEMENT:

BASE DE BETON COULEE EN PLACE BASE DE BETON PREFABRIQUEE VUE_EN PLAN A D LI I O SIS s

AUCUNE ECHELLE ~300mm DE DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS D'UNE CLOTURE
METALLIQUE OU DE TOUT AUTRE OBJET QUI ATTIRE LA FOUDRE.

~300mm DE DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS D’UNE TRANCHEE DE

_ CAPUCHON, FILETE, CABLE.
GALVANISE —3000mm DE DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS D’UN POTEAU DE
_|_ ’ UMO)OW_/\__MZH MINIMUM _Nmoc_m LA COMPAGNIE HYDRO OU DE TELEPHONE.
SERE gt o BTN 5 B SRS e g o8 T o
’ FACADE 800mm TR 9T '
, , ETC))
TUYAU ©100mm D ACIER G EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.) L’ENTREPRENEUR DOIT
1200 RIGIDE GALVANISE A CHAUD ARRIERE  800mm INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE POUVOIR
' EELLES.
> _Nm—/\__U_l__N _Um wmn_uoz. _U_No_._um #@033 ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS R
GAUCHE 450mm 16— LES SEULS FOURNISSEURS APPROUVES PAR BELL CANADA SONT

"BOISCLAIR” OU "LECUYER”.

AFFAISSEMENT 50mm—100mm

\\ NIVEAU FINAL
* [VOIR PLAN 400:
AT o S — POUR LA NECESSITE DU SYSTEME DE M.A.LT.
i e N : R COFFRAGE TYPE — wmmﬂmm%m .__.mm?_mz_oz ET LE NOMBRE DE POTEAUX
\\ A 3 LR .
2 N SONOTUBE #300mm — POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE CONDUITS.
m X ¢ — POUR LA DISPOSITION DE LA FAGADE DE L’EQUIPEMENT.
Q X BETON 25 MPa
5 DATE : 06—07—11 [ ECHELLE :
W AIR OCCLUS 5% A 8% REV T 8= 0-78 1:25
1200 § AGREGATS 15mm MAX
2

MATERIEL BELL A COMMANDER: TITRE :

1) BASE EN BETON PREFABRIQUEE UNIVERSELLE TYPE "BOISCLAIR” OU "LECUYER” POUR (I, w>wm U_momwn_lsp_l |_|<A ONL-

500 PIEDESTAL TV1016 / TV1024 / RHINO 3618 / 3M1020, KNOCK—OUT VERS L'EXTERIEUR g ENIE, 2
' i S BASE COULEE EN PLACE OU PREFABRIQUEE

.ﬁ.-\ll
POTEAU PROTECTEUR TYPE 2) BOITIER PIEDESTAL TV1024 (INCLUT DEUX PIEUX DE MONTAGE LONG DE 813mm): 976278NM. F =

3) PLAQUE DE MONTAGE TV1024: A VENIR. 3
NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURNI Y Domifique Hebert 3 CENTRE DE COMMUTATION - No. PROJET .

PAR L’ENTREPRENEUR. 3 \ueseo / §

= G .
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