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COLLIER DE FIXATION @2~

EN ACIER ENDUIT DE "PVC”

FORMAT DU PLAN A L'ECHELLE 420 X 594mm

SCELLER LE TROU APRES
LE PASSAGE DU FIL

COUPE B-B
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ANCRAGE @12.7mm
(4 REQUIS AUX 90°)

CADRE ET COUVERCLE
TYPE B27” (FOURNI PAR BELL)

ANCRAGE TYPE
"THERMOPLASTIQUE
PENSYLVANIA INSERT”
$12.7mm

™\__FIL DE CUIVRE TORONNE NU

CAL. #2 AWG

TIGE DE MISE A LA TERRE

CUIVREE
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COUPE A-A

DETAIL COLLIER DE FIXATION

AUCUNE ECHELLE

FILS ELECTRIQUE

BOULON ET RONDELLE
$1/4” X 1/4” LONG.
ACIER "INOX”

COUVERCLE B27”
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PIERRE 0—20mm COMPACTEE
A 95%

P.M. EN COUCHE DE 200mm
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PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE TEXEL
7609 OU L'EQUIVALENT SUR LA TERRE NON
REMANIEE AVANT DE PLACER LA PIERRE 0—20mm

MATERIEL BELL A COMMANDER:

INSTALLATION
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1) PUITS DE SERVICE #PSR—100807 DISPONIBLE DE LA COMPAGNIE LECUYER. \\\S $G /EU/?I‘?A
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GENERAL. § GhW¥rghe I. Staicu §
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— SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA
DERNIERE EDITION DE TOUTES LES PRATIQUES
PERTINENTES DE BELL CANADA.

— RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU
FOURNISSEUR POUR LE MONTAGE DES GABARITS.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
(SAUF_INDICATION CONTRAIRE). LA MESURE DES
DIAMETRES () EST POUR L’INTERIEUR (SAUF
INDICATION CONTRAIRE)

LES SECTIONS PREFABRIQUEES DOIVENT ETRE EN
BETON ARME DE 35 MPa.

CE PUITS DE SERVICE DOIT ETRE UTILISE POUR
LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES SOUTERRAINS
DES EQUIPEMENTS BELL (NON POURVU D’UNE
BOITE A FORFAIT) INSTALLES SUR UNE BASE DE
BETON LORSQUE LA COMPAGNIE D’ELECTRICITE
DEMANDE QU'UN PUITS DE RACCORDEMENT DU
CLIENT SOIT INSTALLE ENTRE LE PUITS DE
RACCORDEMENT DE LA COMPAGNIE D’ELECTRICITE
ET LA BASE DE BETON DE L'EQUIPEMENT BELL.

PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE TEXEL
7609 OU L’EQUIVALENT SUR LA TERRE NON

REMANIEE AVANT DE PLACER LA PIERRE
0—-20mm.

SOUS LA BASE:

—PREVOIR UN COUSSIN DE 400mm DE PIERRE
0—-20mm, COMPACTEE PAR COUCHE 200mm A
95% PROCTOR MODIFIE.

LE DESSUS DE LA BASE DEVRA ETRE
PARFAITEMENT AU NIVEAU.

L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE
EFFECTUES SELON LES NORMES DES

ORGANISMES MUNICIPAUX ET/0U
GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.

LES CONDUITS SERONT DE TYPE CPCV OU
AUTRES SELON LES SPECIFICATIONS MONTREES

AUX PLANS 400. PREVOIR DES REDUCTEURS AU
BESOIN.

MISE A LA TERRE:

—PLACER UNE (1) TIGE DE M.A.LT. CUIVREE DE
#20mm x L=3000mm. LA PARTIE SUPERIEURE
DE LA TIGE DE LA MALT. CUIVREE DEVRA ETRE
A 300mm SOUS LE NIVEAU FINAL.

—PLACER UN (1) FIL DE CUIVRE TORONNE NU
CAL.#2 AWG SOUDE (METHODE CADWELD) A LA
TIGE DE M.A.LT. ET LENFOUIR JUSQU’A
L'INTERIEUR DU PUITS DE SERVICE. LAISSER
1.0m D’EXCEDENT A L’INTERIEUR DU PUITS DE
SERVICE.

—LA POSITION DU SYSTEME DE M.A.LT. EST A
TITRE INDICATIF SEULEMENT. GARDER UNE
DISTANCE MINIMALE DE 600mm FACE A LA BASE
DE BETON.

REMPLIR LES TROUS NON UTILISES.

LES COLLIERS DE FIXATION, LES BOULONS ET
LES RONDELLES SONT APPROVISIONNES ET

INSTALLES PAR LE FOURNISSEUR DU PUITS DE
SERVICE.

SI LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES
TRAVAUX SONT PARTICULIERES (HORS NORMES
—EX.: SOLS MOUS, CHARGES EXCESSIVES,
COUVERT MINIMUM, ETC.) L’ENTREPRENEUR DOIT
INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL
AFIN DE POUVOIR ADAPTER LE PLAN AUX
CONDITIONS REELLES.

VOIR PLAN 400:

— POUR LA POSITION DU SYSTEME DE M.A.L.T.
— POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE

CONDUITS.
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