~ TERRE NON ~_ NOTES
REMANIEE

1— SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE

COUVERCLE COUVERCLE TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.

2— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF
INDICATION CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES () EST
POUR L’INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

EXCAVATION
ET REMBLAI

CREUSER UN PUITS DE .

3— PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE TEXEL 7609 OU
DRAINAGE 1000mm(L) x L’EQUIVALENT SUR LA TERRE NON REMANIEE AVANT DE PLACER
450mm(l) x 800mm(H) LA PIERRE CONCASSEE NETTE 19mm.

4— SOUS LA BOITE: PREVOIR UN COUSSIN DE 300mm. LE MATERIEL
1 UTILISE DOIT ETRE DE LA PIERRE CONCASSEE NETTE DE 19mm

BOITE DE -
RACCORDEMENT —
SoLB 3048

— ET NON DE LA PIERRE DE RIVIERE OU DE LA PIERRE RONDE. LA
0 0 ™~ PIERRE NE DOIT PAS CONTENIR DE LA TERRE OU DE MATIERE
AN ORGANIQUE.

AN 5— CREUSER UN PUITS DE DRAINAGE 1000mm(L) X 450mm(l) X
800mm(H) ET LE REMPLIR AVEC PIERRE CONCASSEE NETTE
\ 19mm.
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\ 6— —L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES
\ SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU
GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.

D _ & —UNE VERIFICATION DU FOND DE L’EXCAVATION DOIT ETRE

- = EFFECTUEE: LA SURFACE DOIT ETRE PARFAITEMEMT DE NIVEAU.
—LE COUVERCLE DOIT ETRE INSTALLE SUR LA BOITE DE
RACCORDEMENT AVANT DE PROCEDER AU REMBLAYAGE.
—REMPLIR TOUT AUTOUR DE LA BOITE DE RACCORDEMENT
JUSQU’A 300mm DU NIVEAU FINAL, AVEC DE LA PIERRE
CONCASSEE NETTE 19mm AFIN D’EVITER DE COMPACTER ET
POUR NE PAS AFFECTER (DEFORMER) LES PAROIS DE LA BOITE.
—REMBLAYER AVEC MATERIAU EXISTANT SUR UN MAXIMUM
300mm. LES PIERRES DE 80mm ET PLUS DOIVENT ETRE
RETIREES.
—LE SOL A PROXIMITE DE L'INSTALLATION DOIT ETRE DAME EN

<Cm mz U_I>Z m__m—.__/__“__.m_u_w_/no_w,_»_om D’'UNE BOURREUSE OU MANUELLEMENT A L’AIDE

FACADE CABINET
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—TOUT MATERIAU DE REMBLAI EXCEDENTAIRE DOIT ETRE RETIRE
_m\m%mow_w\_m__./_%_. w_/\_\p_w___mz_w_m_.wmmor:m DU SITE D’INSTALLATION.
FACADE 450mm 7— INSTALLER LES CONDUITS DANS LA ZONE LIBRE, SANS CABINET.
ARRIERE 900mm 8— SORTIR LES CONDUITS EN DESSOUS DE LA BOITE DE
DROITE 450mm RACCORDEMENT DANS UNE FORMATION DE L’HAUTEUR MAXIMALE
GAUCHE 450mm DE DEUX RANGEES.

9— LA DISTANCE MINIMALE ENTRE LES CONDUITS DOIT ETRE DE
50mm MINIMUM.

_Om—/_n_l_ﬂ_h)\}l_l_oz Omm OOZOC_A_lm 10— LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU
=== ET DEGAGEMENT REQUIS PREVOIR DES REDUGTEURS AU BESON. |+ e

BOITE DE | BRO M | VUE EN PLAN 11— CAPUCHONNER LES CONDUITS A 75mm DU DESSUS DE LA
| | FONDATION EN PIERRE AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION EN
RACCORDEMENT — AUCUNE ECHELLE CAOUTCHOUC POUR LES CONDUITS DE 890mm (STANDARD
SGLB 3048 W W BELL).
| | 12— CAPUCHONNER LES CONDUITS NON UTILISES A 1500mm DE
REMBLAI (TERRE VEGETALE | | REMBLAI (TERRE VEGETALE HEXTERIEUR DE LA BOTTE SGLE.
B - £
NON SABLONNEUSE) L———d NON SABLONNEUSE) "7 DIRECTEMENT SUR Lt COUVERCLE DU SGLB. INSTALLER LA BASE
NIVEAU - = BRO M SELON LES INDICATION DU FOURNISSEUR ET EN
FINAL PENTE 2% | | PENTE 2% _ CAPUCHON, FILETE, RESPECTANT LES PRATIQUES DE BELL CANADA.
// — f f — - « _ ] GALVANISE. 14— L'NSTALLATION PHYSIQUE DU SGLB ET DU CABINET DU CSP M
V?????@&J??@A&W\MW\MW\MMMW\% : [TIT]TITRHAT TITTT I L WMWMWWMWM%@W@%@@@?&?&» , wm_ﬁzqz_mmxmm z_q@er_mz oﬂmMMrmm_mmmn>r m‘zmﬁmrmmmzmm_xo %Hﬁ%
s BN S REMPLIR TOUT AUTOUR DE LA BOITE . SUR LE COUVERCLE METALLIQUE DU SGLB. COMME IL N'Y A PAS
KRR LI R M) ’
| eRRE Nan TS NEC DE La PIERRE CONCASSEE NETTE TUYAU §100mm DACER o il S g LObe b S o)
% REMANIEE \//N ] MH » o 19mm AFIN D’EVITER DE COMPACTER 1200 _M_O_Mwwﬂﬁw,ﬁ__ﬁk\wz_m_mw_m._.o_/ﬁ_uI\PC_uw FIXE SUR LE COUVERCLE.
X .
EXCAVATION ET REMBLA| 4 i S POUR NE PAS AFFECTER LES PAROIS 15— A NE PAS INSTALLER LES POTEAUX PROTECTEURS A LINTERIEUR
N i \ o DE LA BOITE DE RACCORDEMENT DE LA ZONE DE DEGAGEMENT REQUISE.
DE PIERRE CONCASSEE N - X 3 (DEFORMATION) 16— SI LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
NETTE 19mm X N X NIVEAU FINAL PARTICULIERES (HORS NORMES, EX.: SOLS MOUS, CHARGES
i e e v ) PR
A R CAPUCHONNER 7 TRV COFFRAGE TYPE ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS REELLES.
O>_UCOIOZme\\ : : : _ ] | LES CONDUITS K ¥ ”
NON UTILISES T‘Goo min. —————= v A K BETON 25 MPa TENTION
N A &
N g EN AIR OCCLUS 5% A 8% )
FONDATION mm A X m CREUSER UN PUITS DE 12 K AGREGATS 15mm MAX —NE PAS INSTALLER DE BOITE DE
PIERRE CONCASSEE N | p D AFFAISSEMENT 50mm—100mm RACCORDEMENT AU NIVEAU DU SOL
NETTE T9mm 3 1 —DRAINAGE 1000mm(L) x A < DANS UNE ZONE DE CIRCULATION OU
N esosed N
PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE daad 450mm(l) x 800mm(H) A i DANS DES EMPLACEMENTS QUI PEUVENT
TYPE TEXEL 7609 OU L’EQUIVALENT SISOV A /H ETRE EXPOSES A LA CIRCULATION DE
SUR LA TERRE NON REMANIEE AVANT 450 S /u VEHICULES.
DE PLACER LA PIERRE CONCASSEE 1500 min. SN
NETTE 19mm —1 300 (= + VOIR PLAN 400:

O nn_l_ O Z Z m_l PROTECTEURS.

— POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE CONDUITS.

UOn_lgc vmoamﬁwn_lmcm n_l{nm — POUR LA DISPOSITION DE LA FAGADE DU CABINET BRO M

NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURNI

— POUR LA LOCALISATION ET LE NOMBRE DE POTEAUX
OUPE A—A

PAR L’ENTREPRENEUR. PATE e To= Q=07 | ECHELLE 1:25
*A NE PAS INSTALLER LES POTEAUX
PROTECTEURS A L'INTERIEUR DE LA
ZONE DE DEGAGEMENT REQUISE. g—_
MATERIEL BELL A COMMANDER: TITRE : BOITE DE RACCORDEMENT

AU NIVEAU DU SOL SGLB 3048 AVEC
CABINET BRO M

1) BOITE DE RACCORDEMENT AU NIVEAU DU SOL TYPE CHANNELL SGLB 3048
AVEC COUVERCLE DE METAL GALVANISE, CODE DE MATERIEL: 062220NM.
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