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2 Glissiéres 3 mm de recouvrement a I'époxyde de couleur Sico
Mofif en chevrons | mélange a 50 % de 4200-53 et 4199-53
(voir note 1) Vue en plan
Ech.: 1:10
Détail 2
Revétement a 'époxyde Ech.: 1-4
A Nervure longitudinale o
Motif antidérapant D 05 Nervure transversale Voir détail 1 >
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A
w©
2 Patins <
L1z . —=5mm ©
Vue en élévation -
A . 3
Ech.: 1:10 !
\
8 Surface d'appui en néopréne fixé J o
aux 4 coins —
Coupe A-A Détail 1 REQUIS POUR:
Ech.: 1:2 Ech.: 1:2 MCR, CTE 5,7, 7,3, 8,0, 8,0S,
CTE 7,3 SN,
PROPRIETES MECANIQUES CTR2,2etCTR4,0
- Matériau : fonte ductile 65-45-12 conforme & la norme ASTM A536. Eboration No .
-Masse : 70 kg + 2. HYdm Carole Bessette, ing.
- Classe de chargement B125 conforme a la norme EN-124. Qu Ingénieur PANNEAU AVEC EPOXYDE 100-1302-04
Distribution | COULEUR TROTTOIR Vome
C. BandlE ins. B.31.21
NOte . N ORM E 3 Révision : Entrée en vigueur :
Carole Bessette, ing. PARTICULARITES CIVILES 01 2021-07
1 - Faire approuver le motif par Hydro-Québec avant la fabrication. Echelle : Permis OIQ #105141 . Page :
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