CONFIGURATIONS 8 Cale d'espacement
arre .
Diamétre intérieur (d) 75 115 d'armatures 15 M Conduit @75 ou @115
Diamétre extérieur (D) 83 122 6m Ig, PVC
a8
Nombre | Disposition |Disposition = =
de des barres des DIMENSIONS 3 ‘ d Béton de ciment
conduits | d'armature | conduits L, x H, : ‘/
866 - * o A L 3® nappe
18 |4 555 650x 925 | 765x 1155 T SO>I
2 bl 2% nappe
ORI, - e
0000 - —=— 1 nappe
16 |5 29951 | 780x660 | 940x815 raf P
ccccc Q000 — VOlr note 2
] 000 S Piece en bois
15 |4 858 650 x 790 | 765x 985 Sle 8‘ D (voir note 1)
seee [e]e]e] 50 m|n
100 min i
2 |5 3252| | 780x525 | 940x640 yp. , ™
cenee .
2 4| 533l | 650x660 | 765x815
506 X X
sens 000 Coupe A_A
000 1:25
9 4 B 650 x 525 765 x 640
8 |5 [.... (9983] | 780x390 | 940x640
L,=250 +n (D + 50)
8 |3 D 8¢ 515%660 | 595X 815 Hy=125+N (D + 50) ,
00 d = diamétre inférieur du conduit
550 D = diamétre extérieur du conduit
6 4 L. — 650x390 | 765x470 n = nombre de conduits en largeur
6 3 D §§ 515 x 525 505 x 640 N = nombre de conduits en hauteur
4 |3 [ 515x390 | 595x470
3|4 e 650x 260 | 765x300 Requispour:
Lorsque le sol est composé d'une argile trés molle.
2 3 [ead 515 x 260 595 x 300 e Description : passe entre les doigts lorsque comprime.
Un homme debout s'enfonce (< 75 mm.)
2 2 D 385x 390 420 x 470 e Résistance au cisaillement, Cu < 12 kPa
e Capacité portante admissible, qa < 30 kPa
1 2 [ [o] 385 x 260 420 x 300

Notes :

- La longueur de chevauchement des barres d'armature est de 600 mm.

- Les dimensions indiquées dans le tableau sont arrondies a 5 mm prés.

1- La piece de bois doit &tre de la méme largeur que la cale d'espacement.

2- La derniere cale, située en bas de la canalisation, doit-étre inversée pour respecter le dégagement de 75 mm.
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Vue en plan
Manchon @75 ou @115
insertion forcée,
polyéthyléne
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300 300 \ Piece en bois
' Barre d'armature Attacher les conduits avec
Cale d'espacement 15M des attaches au minimum
a 75 du manchon tous les 3 métres
Installer les cales Coupe B-B
d'espacement en
quinconce a 1200 c/c
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