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PROPRIETES MECANIQUES temporaire
. ) L25x25% 4,8 +2mm
- Matériau : acier de type G40.21 300W. T
- Toutes les pieces doivent étre galvanisées par immersion a chaud conforme a la norme ASTM A123 avec une rétention nette ) — ]
de 600 g/m. Soudure-point
- Toutes les soudures seront meulées. V La tolérance sur la perpendicularité
- Le cadre devra étre fait d'aplomb, d'équerre et linéaire tout en respectant une tolérance de fabrication de + 2 mm sauf indication de fabrication des cadres est de 2 mm.
contraire.
- Masse 104 kg. REQUIS POUR:
- Les tolérances de fabrication des fers angles sont spécifiées dans la norme ASTM A6/A6M. Le fabricantdoit s'assurer de C MCR, CTE 7,3,8,0, et 7,3 SN
oupe B-B ’ 2 S8 S
respecter les mesures intérieures du cadre avec la précision indiquée sur les plans (+ 1,5 mm) les mesures intérieures du cadre B . CTR22
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doivent étre prises dans le haut du cadre lorsque les ailes courtes des angles sont placées parfaitement a I'horizontale tel que
montré au détail 2. — o
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N ORM E 3 Révision : Entrée en vigueur :
- Le fabricant devrait utiliser un gabarit pour le montage des cadres. Carole Bessette, ing. PARTICULARITES CIVILES 01 2021-07
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