Tuyau @100
ABS DWV

Cordons de scellement

Clapet de non-retour @100 avec
bouchon male fileté, ABS DWV.

Conduit coudé 90° @100

Granulat concassé
de type MG 20
= Grille de vidange
€ 2100,
S|  ABSDWV.
f —

Sable CG-14
75 mm

Injecter un coulis & base de ciment Manchon 2100 Syphon "P" @100
sans retrait autour du conduit femelle collé, femelle collé, ABS DWV.
L ABS DWV. (peut étre composé de deux
Détail 1 conduits coudés de 90°)
Ech.: 1:20
A

male-femelle collé, ABS DWV.

Voir détail 2

Grille de puisard
composite ou
fonte grise \ M
- — —= Pente 1 % min.
NN Drain vers I'égout pluvial ou
A combiné ou vers le fossé —
Puisard w
\
SZNSN
Voir détail 1 é
L1z . Granulat concassé
Vue en élévation de type MG 20
Drain mural .
Ech.:1:50 Articles: Détail 2
(1) Tuyau @100, ABS DWV. Raccordement a un fossé ou talus
@ Conduit coudé 22,5°, @100, ABS DWV, th.:1 40
(3) Panneau d'isolant rigide 50, polystyréne (Voir note 1)
@ Géotextile type Il
@ Pierre 10-20
@ Bride a boyau, acier inox.
@ La conduite doit étre perforée sur une longueur d'un métre a partir de son extrémité (perforation @15 mm en quinconce avec un espacement de
100 mm tout autour de la conduite)
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