Tuyau @50, ABSDWW —— |
pour le drainage

(voir détail 1)

Tuyau @50, ABS DWV
pour le conducteur
d'équipotentialité

(voir détail 1)
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Voir note 1

Vue en plan

1- Les deux conduits MT en pointillés doivent étre rajoutés au besoin selon le projet.

- Le nombre de conduits coudés, leur type, leur diamétre, leur orientation ainsi que la position du socle sont déterminées  selon le projet. Le chiffre

indiqué dans les conduits de la vue en plan indique I'ordre d'installation.
- Le recours a des cales (béton, acier, etc.) pour surélever le socle est interdit.

- Découper les extrémités verticales des conduits coudés lorsque le bas des coudes fait obstruction a I'assise de pierre nette. S'assurer que les

manchons a bout évasé peuvent étre insérés a la verticale.

Conduit coudé
(voir tableau 1)
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Conduit coudé —
(voir tableau 1)

Retrait des murs pour —|
conduits
(4 faces)

Contreplaqué

900 x 600

(voir note 2)
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Manchon a bout évasé
@75 collé, PVC

Bouchon conique @75
avec oeillet, plastique

]

A\

Béton pour
canalisation

Béton coulé en place J(/

Tuyau @50, ABS DWV

Pour le drainage

Grille de vidange @50,

ABS DWV

Grille de vidange @100,
ABS DWV

Tuyau @100, ABS DWV

Vue en élévation

TABLEAU 1

Type de conduits

Ouvrage normalisé

Conduits coudés 90° x @75, R900, PVC

TSS monophasé X 1800 H

Conduits coudés 90° x @75, R900, PVC

TSS monophasé X 2300 H

2- L'ouverture de la cavité doit étre fermée immédiatement apres l'installation du socle. Si le transformateur n'est pas installé dans la méme année
d'installation que le socle, 'ouverture de la cavité doit étre fermée a l'aide d'une plaque en acier galvanisée.
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‘150‘ 1000 ‘150‘
Cheville filetée 275 750 275 Boulon a téte hexagonale
012,7x63,51g, 500 | e 0127 x501g
plastique acier galv.

Barre d'armature 15M
980 Ig (3) pour la fixation
des conduits coudés

155 150 150

150 | 150

250 200_| 175 1150 | 225
A) Vue en plan
250 200 175 150 225

N

Localisation des conduits et des barres de fixation

B) Vue en élévation

)

Barre ligaturée au
boulon d'ancrage

/

[ Ligaturer les conduits sur
les barres d'armature
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Tuyau @50, ABS DWV

Pointbas ——— e 3

/l'ﬁT
Tuyaugso, ABSDWV | LIS LI L Lyl

Pour le conducteur

d'équipotentialité

Pour le drainage \l— “Zonebasse . - Il —— Bassin de drainage
|
|
|
|
|

~o—

(voir note 3)

®
O 0 00
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Mur intérieur

Zone surélevée g | Point haut
I —— L
Détail 1
Elaboration : No:
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