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300 typ.
Géotextile type Il Vue en élévation
Pierre nette 10-20

Notes :

*- Le granulat concassé peut étre remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.
1- En présence de roc, minimum de 150 mm. La membrane géotextile est necessaire méme en présence du roc.
2- La membrane est requise en présence d'un sol migrateur pouvant s'infiltrer dans le remblai autour de la chambre.
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* 300 typ.
Géotextile type Il

Notes :

Vue en élévation

Batiment existant

*- Le granulat concassé peut étre remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.
1- Avant d'excaver prés du batiment, une expertise doit étre réalisée par un ingenieur(e) expert(e) en fondation afin de vérifier la faisabilité de

limplantation de l'ouvrage civil.

Panneau d'isolant rigide
50, polystyréne

2- Effectuer deux coulées@et@é 12 heures minimum. La premiére coulée@ étant réalisée jusqu'a la mi-hauteur du mur de l'ouvrage.
3- Le panneau doit étre fixé mécaniquement pour éviter le gel des fondations du batiment adjacent et a retirer dés la mise en service.
4- La membrane est requise en présence d'un sol migrateur pouvant s'infiltrer dans le remblai autour de la chambre.
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