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 1) Tuyau Ø100
ABS DWV
(voir note 2)

Grille de vidange
Ø100, ABS DWV

Granulat concassé
de type MG-20*

300**

Vue en élévation

Géotextile type III

Géotextile type III
(voir note 3)

LPente maximale H
(voir note 4)
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Tuyau Ø50,  ABS DWV
Pour le drainage

Grille de vidange Ø50,
ABS DWV

* Le granulat concassé peut être remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.
** Une tolérance de ± 50 mm pour la hauteur hors-sol du socle après installation est admissible.
1 - En présence de roc, minimum de 150 mm. La membrane géotextile est nécessaire même en présence du roc.
2 - Tuyau pour le drainage vers l'égout ou le fossé lorsque requis en présence d'un point bas, nappe phréatique, etc.
3 - La membrane est requise en tout temps afin de préserver le remblai autour de la chambre ainsi que la pierre nette
4 - La pente maximale permise sur la surface du sol dédiée aux nouveaux équipements électriques hors-sol est de 0,5o.
     Une pente de 1o est tolérée pour les socles existants.
     La valeur de H peut être obtenue par l'équation suivante : H = 0.0175L.
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COUPE TYPE D'UN OUVRAGE

SOCLE

CANALISATIONS BÉTONNÉES

CANALISATIONS SOUTERRAINES

Sandrine Twagirimana, ing.

Ingénieur

Sandrine Twagirimana, ing.
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