
Sable CG-14

Bordure de rue
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M = Conduit MT Réseau principal HQ

Conduit Ø7�
6 m lg, PVC

B = Conduit BT Réseau résidentiel HQ

T = Télécommunications

1330 approx.
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Lorsque la canalisation se trouve hors-trottoir et

hors-chaussée dans un quartier résidentiel et que la

municipalité concernée est en accord.

Requis pour:

Limite emprise
municipale

Vue en élévation

Niveau final
du sol500 min.Enrobé

bitumineux

Remblai (matériel de déblai
ou emprunt granulaire de
type MG 112 ou remblai
sans retrait) voir note 2

Grillage avertisseur

Conduit Ø���
6 m lg, PVC
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Notes :

1- Prendre en considération les dispositions de la loi sur la santé et sécurité du travail pour les profondeurs d'excavation supérieures à 1200 mm et
pour des conditions de sol en place n'offrant pas la stabilité nécessaire à des parois verticales

2- Si les matériaux de déblai sont réutilisables, ils doivent être privilégiés par rapport au MG 112 et au remblai sans retrait. En présence des sols
gélifs, si les matériaux de déblai ne sont pas réutilisables, des pentes de transition entre le sol gélif et les matériaux de remblayage doivent être
envisagées selon l'usage prévu de terrain (stationnement, entrée charretiqre, etc�)
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COUPE TYPE D'UNE TRANCHÉE COMMUNE

HOR6 TROTTO,R ET CHAU66ÉE

CANALISATI2NS %ÉT2NNÉES

CANALISATIONS SOUTERRAINES

Sandrine Twagirimana, ing.

Ingénieur

Sandrine Twagirimana, ing.
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