
Niveau du sol

Bouchon conique
Ø75 ou Ø115
avec oeillet,
plastique

Protège-sortie de
canalisation
1 conduit, acier galv.

Bride de protège-câble
Ø86 ou Ø130,
acier galv.

165°
Zone maximale

pour installation des conduits

7,5
°

15025

Conduit coudé �0�
Ø75 ou Ø115
R900, PVC

10
00

Béton de
ciment

100 min.

Protège conducteur (moulure)
de mise à la terre installé par
d'autres (voir norme électrique
volume  B.41.11, chapitre Q)

75
0

2 conduits

4 conduits

1 conduit 1 conduit

Mise à la terre installée par
d'autres (voir norme aérienne
volume B.41.11, chapitre Q)

Protège-sortie
de canalisation
2 conduits,
acier galv.

Protège-sortie
de canalisation
4 conduits,
acier galv.

Notes :

- Les liaisons aérosouterraines à 1 ou 2 conduits sont réalisées sur un poteau de classe 4 ou plus.
- Les liaisons aérosouterraines à 4 conduits sont réalisées sur un poteau de classe 2 ou plus en montage de course.
- L’installation t\pique de la disposition de la canalisation peut varier selon le proMet.
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Sandrine Twagirimana, ing.

Ingénieur

Sandrine Twagirimana, ing.
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