2200

1920 cadre ext.
] 1100 ouverture libre cadre | 200 typ.
1833 ou(\j/ertyrte libre — min : 150 mm
cadre Int. . 1 max : 250 mm
B Voir note 1 %M%
+ [ i >
o . —=
< % / . ‘ 0a2mm
Slacpaaasnanssans il f L 722 N requis
o ”z;gi; T : Ad=h 7@ A=RAA Iy / ‘ \Voi
S h e SRR AR I E AT SR AR [ . . 1.300_165 . orr
¢ ”J A S e e e Corniére 920, —| " ="TeSTEy deétail 1 ‘
o SRR RS LR AR At + oL vinylester |, 8 o _
NElal ==ia R e T e [ OOu=i |..|2
CO v VY YV VYYIVYYVYY YVVYYIVYVY y v (o Nl
gs e @l L 3588 4 -O0] Gril N
VVYVVVYVVVIVIVVYVVYVVVVIVVVIVYVVVVVYVVVYVIVYVVYV VYV O : . <4 i i e
= IR e 82 Condit 875, || 9 T omposteou™ Utiiser une planche
A %,L%%w&‘zw&uVL%QLM@L&M%%%?% ﬁ . B Barre droite filetée 4 le perllm,etre. de !a'
2| B 5 e = , . @12,7 x 306 g, acier galv. cheminée i le fini de
S . ’ < 1. o surface est bétonné
I ~ ‘4q a agq . Te] N A
4 ael N
* N q “ - S
B Muret coulé 3 Couper la barre a la
1200 1800 200 sur place 200 1165 200 ‘ 4 longueur requise
mur a mur <
Pann ec mofif Cadre de référence 1565
a:tidgf::az‘; fonte ductile Vue en plan pour 4 panneaux,
(voir note 2) , Ech.: 1:30 acier galv. Coupe B-B Détail 1
Ech.: 1:30 .
T Ech.: 1:10
200 typ.
1833 ouverture libre cadre min : 150
max : 250
1 2 3 4
falle), = Aaliall Aallgl
I R 7
s . 4w Bouchon conique @75
< o Etrier de tirage robuste mur 200, . ., K 2 ;
acier forgé g ’ Manchon a bout évasé méle avec oeillet,
LD A | @75 collé, PVC plastique
t 3 5
.j{A B AF. o
T =SS == T3
— N
- _ - Al <
e g o, g
8 .
= v | _—— Puisard percé T v 9
<, .4 au plancher . Conduit 150 Ig
. = . — Mur intérieur 9 non collé
4y ° 4 a (en])
a’ e T . o a Lo agq v
200 1800 200
——— -
2200 Détail 2
Ech.: 1:10
Coupe A-A
Notes : Ech.: 1:30 Elaboration : NO :
: Hydm Carole Bessette, ing.
. . . . Qu ngénieur COFFRAGE 102-2201-01
1 - Pour chaque fenétre dans laquelle une canalisation est prévue, un conduit, d'une longueur minimale de 1200 mm, doit étre inséré dans chaque Distributi
manchon & bout évasé non raccordé. Un arrét de conduit doit alors étre réalisé. Istribution MCR Volume
Un bouchon conique doit étre installé & l'arriére de chacun des manchons & bout évasé si aucun conduit n’est prévu dans la fenétre. Dans B.41.21
I'éventualité ou il n'y a pas de bouchon conique de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour recevoir un NORME Revision . | Entrés en vigueur -
bouchon conique, peut étre utilisée (voir détail 2). MINICHAMBRE DE RACCORDEMENT 01 2021-07
2 - Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponible. Echelle : Page -
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