Cale d'espacement
Conduit @75 ou @115
Barres 6m Ig, PVC
CONFIGURATIONS d'armatures 15 M
Diameétre intérieur (d) 75 115 o Béton de ciment
P — =|e
Diametre extérieur (D) 83 192 S Sd— ' o
5 ) Barres d'armature en U
Nombre isposition | Disposition = ZBR SRR T 10M 4 200 c/lc
de des barres des DIMENSIONS r RO .
conduits | d'armature conduits Ly x H, B T = 37 nappe
538 = I > Cg‘ (gﬁ‘g —~— 2€ nappe
000 TS
18 8 §§§ 665 x 940 665 x 1170 LL : miﬁg ; e nappe
— X s
— = =t \oir note 2
o 665x805 | 665x 1000 " Piéce en bois
1o ° L §§§ " X & RI8| (voir note 1)
833 50 min. L .
12 6 ] 833 665 x 670 665 x 830 . y Tm.
9o |4 [ ] 282 665 x 540 665 X 655
B Coupe A-A
- ool 1:25
8 6 j §8 495 x 670 495 x 830
Relel
6 |4 665 x 405 665 x 485
p— L4=150+n (172)
6 4 H §§ 495 x 540 495 x 655 H,=140+ N (D + 50)
— d = diameétre inférieur du conduit
4 4 495 x 405 495 x 485 D = diamétre extérieur du conduit
n = nombre de conduits en largeur
3 4 665 x 275 665 x 310 N = nombre de conduits en hauteur
2 4 495 x 275 495 x 310
2 4 320 x 405 320 x 485 Requis pour :
1 4 [o] 320 x 275 320 x 310 Tout raccordement d'une canalisation a une chambre PA.
Notes :

- La longueur de chevauchement des barres d'armature est de 600 mm.

- Les dimensions indiquées dans le tableau sont arrondies a 5 mm prés.

1- La piece de bois doit &tre de la méme largeur que la cale d'espacement.

2- La derniére cale, située en bas de la canalisation, doit-étre inversée pour respecter le dégagement de 75 mm.
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Manchon @75 ou @115

insertion forcée, polyéthyléne\ EER

Voir note 4
Voir note 3

Notes :

3 - Installer dans de I'adhésif de résine d'époxyde pour ancrage horizontal a tous les 2 conduits horizontaux et verticaux

Coupe B-B

4- Agent de liaisonnement a appliquer sur toute la surface du mur en contact avec la canalisation
5- Remplacer les barres droites par des barres filetées lorsque des chevilles sont pré-installées dans le béton.

Conduit @75 ou @115
6mlg, PVC

Barres d'armature en U™
10M a 200 c/c
(voir note 5)
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BORDEREAU D'ARMATURE

Barres d'armatures en "U" - conduits de @75

Nb. conduits | n | N |Diam.| Long.|Type| B, D C |MASSE
18 3 6 10 2233 | 83 845 543 2
15 3 5 10 1963 | S3 710 543 2
12 3 4 10 1693 S3 575 543 1
9 3 3 10 1433 | S3 445 543 1
8 2 4 10 1523 S3 575 373 1
6 3 2 10 1163 | S3 310 543 1
6 2 3 10 1263 S3 445 373 1
4 2 2 10 993 S3 310 373 1
3 3 1 10 903 S3 180 543 1
2 2 1 10 733 S3 180 373 1
2 1 2 10 800 S3 310 180 1
1 1 1 10 540 S3 180 180 0

BORDEREAU D'ARMATURE

Barres d'armatures en "U" - conduits de @115

Nb. conduits | n | N |Diam.|Long. |Type| B,D C |MASSE
18 3 6 | 10 | 2693 | S3 | 1075 | 543 2
15 3 5 10 2353 | S3 905 543 2
12 3 4 10 2013 | S3 735 543 2
9 3 3 10 1663 | S3 560 543 1
8 2 4 10 1843 | S3 735 373 1
6 3 2 10 1343 | S3 400 543 1
6 2 3 10 1493 | S3 560 373 1
4 2 2 10 1153 | S3 390 373 1
3 3 1 10 973 S3 215 543 1
2 2 1 10 803 S3 215 373 1
2 1 2 10 960 S3 390 180 1
1 1 1 10 610 S3 215 180 0
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