+=—p C . D Cord?n de scﬁellement Niveau final
Couvercle Etrier de tirage robuste Canalisation de dérivation sous la semelle
Hydro-Québec 830 Cadre droit @372, fonte grise 635 ;’Zg_c;ez 50, acier galv. et / optionnelle (voir note 3 et 5) g?; T ‘; dr ggtglfiletée
g804, Uniquement zone gazonnée H: 2,6 et 3,0 c 3500 acier ;alv. 9
fonte grise Nominale (Voir note 10, page 2) Nominale N 545
| ! Conduit 0115
R A N AR P - 6mlg, PVC,
< * . A d - (selon le projet)
o - <
Q€ S E ug{ p Etrier inférieur
< | E o i Grille de puisard,
D A b S F% ;:on;posg'te ou
-~ ) onte grise Atail 1 -
1 * T S - g Détail 1 - Cadre
@© ) z Ech.: 1:30
L] | | L | m g / \ q‘
he ’ Y Manchon & bout évasé
o 2 Anneau de tirage @115, collé, PVC,
, " 'selon le projet)
A S 8 @31, acier forgé . (
* | couvercle Hydro-Québec = et S0W o
1 @406, fonte grise (voir détail 4) =
- A . . R15
- e B 4 EEr Détail 2
Cadre conique @762, fonte grise = C Larmier sur le pourtour
Uniquement zone gazonnée Fixation du cadre 400 des cheminées
(Voir note 10, page 2) Vue en plan 4 par cadre 545 Cpupe B-B Ech.: 1:5
’ Ech.: 1:40 (voir détail 1) Ech.: 1:40 2 cavités carrées o
pour la grille du puisard Point | .7
Chanfrein 25 x 25 Lame d'étanchéité Pent 310 X 310 bas lo
a762 100 B L ente Q
] Cavité carrée ase Jlappu carrée gl o 275X275| /300 :
o o ou circulaire Plaque antidérapante,
Yol (=T M 2
1 Voir note 2 I 1 58S8% 255 / acter T D SR
K R 90+3 12 R A T 1 1g
—4 = : - ‘ ' = T R : N
\ a” \’ : “ a4 4 ASA sl! ’ 17 8 8- AN / r - : “ ‘
. & - (:-)I 7 s0 Ele] ’ “ Y 4%) v
] ;3;8 min. 60 | 450 nﬂ 8 . R o e ‘
) maX. VA * qA a q4 4 < A < = E
C A 500 max. c IC 150 ‘
60 \ . @1230 Détail 4 ‘
, o ’ etall 4 Détail 3
c% — o Voir detail 2 |_$ S = Imali Anneau de tirage Puisard
s Bt ' fiane de référence C R Gt . B Tableau 1 Ech.: 1:20 Tableau 2 Ech.: 1:20
5 . L 3 L2J S B =)
> I —1r s | DIMENSIONS DES COFFRAGES EMPLACEMENT DES ETRIERS DE TIRAGE ET DES CONDUITS
P 2 ] . Canalisation Hauteurs libres Nombre de nappes *
. e Voir détail 5 2 § principale (selon le projet) A B C D de conduits Cote L, | Cotel, | Cotel,; H
) — Pente § i (voir note 1) H sur petit mur
S i = ) ! 4 2300 200 2400 200 3900 3 225 375 950 2300
~ — — j 2600 250 2500 200 3900 4 225 375 850 2300 ou 2600
Lame — . 400 Puisard, (voir détail 3) 3000 250 2500 200 3900 5 250 375 750 2600 ou 3000
d'étanchéité . 6 250 375 650 3000
125 Coupe A-A Etrier de tirage robuste , , N , o
Ech.: 1:40 mur 200, acier forgé * Peut varier tout dépendant du nombre de cables (aménagement électrique)
Notes - (hauteur de référence a 2300 mm illustrée) Elaboration : NO
: Hydm Carole Bessette, ing.
au Ingénieur COFFRAGE 102-1203-01
- Déterminer I'emplacement des canalisations et le nombre de conduits selon le projet. Distributi
1- Une canalisation principale ne peut comporter plus de 3 colonnes de conduits. istribution PATYPE 3 Volume
2- On doit toujours installer 2 étriers superposés face a une canalisation principale. B.41.21
3- Une canalisation de dérivation comporte géneralement 4 conduits de 2 colonnes. NORME Revision : | Entrée en vigueur :
4- La cote 1150 constitue la ligne de référence pour la localisation de tous les étriers face aux canalisations sur les petits murs. CHAMBRES DE RACCORDEMENT ET/OU DE JONCTION 01 2022-04
5- Le raccordement des canalisations sur les murs longs doit étre évité dans la mesure du possible. Echollo - Page -
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AutoCAD SHX Text
EMPLACEMENT DES ÉTRIERS DE TIRAGE ET DES CONDUITS


A
‘ " Assemblage de
o ’ la barre ronde (voir
3 i : 4
a ae 1 I R u < B | s s a
/ PEESE . - - . Rondelle ’
< 2000 : £ o ‘ hélicoidale @ 4
a PR E o i
oJoo " ¢ g -
1 @ @ @ ED CD\ (<) q ’ N N
L 200 bp. Voir variante - ® & AN . y P
sla 300 ) detail 71 Liane d = 200 typ : . -
NKE| - @ - ¢ Hgnede — —
3 4 4 référence 300 s —] 4, P
3 -0 s g5 = —
2 - N AANY AN la S jj— w Boulon a oeil /
:,g: 4 ©) . o . N \ (vair note 8)
? — ® @ Cas particulier : — N
& . @ C\A/ Canalisation de dérivation ou Ly .
Voir -l - - r de liaison aérosouterraine sur . Detail 5
notes 6 et 7 = o . . = un mur long; zone infeérieure ou supérieure. Installation de I'étrier robuste
=3 = ) S . Vue isométrique
. - 3 3500 Ech.: 1:16
. : Plancher haut 4 <
i i i
H Ea) < a . = H ¥ IL a” < 4 T N §
. a <, 4 ; “ < < 4 < < A,—;: < B a . < a . B j 4 .
: — - 200 - * N : Assemblage de la barre
Coupe C-C § o —] Coupe D-D S / a9 ronde (long. variable)
. e . o 200 Tvo. . .
Locallsat!on des conduits S yp B Locallsat!on des conduits 3 Rondelle hélicoidale
Ech.: 1:30 N g 5 g Voirnote 9 |: Ech.: 1:30 .
r oo / el -/
! 4000 . ’@%*
= (OJORO) o .
~ a (Yo \ .
. = N ” Boulon a oeil
S [ Plancher haut L
QI - x
Notes : H—— — ] .
— oy Plaque arriére
6- Entrée diagonale «droite» pour la canalisation principale dans un petit mur. Détail 7 d
Cette entrée est & «droite» lorsque vue depuis I'extérieur de la chambre. Coupe en largeur Détail 6
Possibilité d'avoir une entrée diagonale «gauche» selon le projet. configuration spéciale de conduits Vue en coube
7- Maximum de 3 colonnes de conduits. Ech.: 1:50 Ech. 1:10 P
8- Visser le boulon a oeil jusqu'a ce qu'il atteigne un couple de serrage de 400 N-m. en.- -
9- Dans les situations ou I'on a recours a de nombreux cables MT triphasés de fort calibre, il est permis d'augmenter de 200 a 400 mm c/c la
distance verticale entre la 2e et la 3e nappe inférieure de conduits. Cette zone libérée correspond a I'élimination d'une hypothétique nappe de :
conduits. Cette nappe supprimée doit cependant étre considérée en ce qui a trait a la disposition des étriers de tirage aux murs. Par Elaboration . Ne
X " s o . X ) . . . Hydm Carole Bessette, ing.
conséquent, les criteres de localisation des étriers demeurent inchangés. Exemple: Dans le cas ol 4 nappes de conduits sont requises, Qué — COFFRAGE 102-1203-01
I'encombrement d'une 5e nappe doit étre considéré. _u e ¢
10- D'autres cadres sont disponibles: Distribution PATYPE3 Volume -
- Cadre conique ajustable @762 trottoir, fonte ductile B.41.21
- Cadre conjqug ajustable @762 chaussée, fonFe ductile NORME Révision - | Entrée en vigueur :
- Cadre droit ajustable @372 trottoir, fonte ductile CHAMBRES DE RACCORDEMENT ET/OU DE JONCTION 01 2022-04
- Cadre droit ajustable @372 chaussée, fonte ductile Echelle : Page :
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