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Description du projet PIEMQ

Objectifs du projet

=  Chaussées au-dessus des réseaux
=  Traitement des eaux usées

Etablir le portrait global de I’état des infrastructures en eau des
municipalités du Québec a partir de 100 municipalités soit 44 % de la
population, puis 700 municipalités soit environ 90 % de la population

Aftaires municipaies

Créer une base de données structurée e

=  Approvisionnement et traitement de I'eau potable "

= Réseau de distribution de I'eau potable Territoires G
= Réseaux d’égouts sanitaires, unitaires et pluviaux —

Navigateur géographique

Service d'acces aux données

£ Gouxermement & Québec, 2014

Elaborer et mettre en ceuvre une méthodologie de mise a jour

Afficher la position géospatiale des infrastructures et des résultats de
I’étude
Evaluer les besoins financiers selon des scénarios d’intervention
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Description du projet PIEMQ

Contexte de réalisation

*  Evaluations antérieures
= Etude de 'lUMQ, (63 questionnaires complétés sans validation)
= Etude de la FCM (120 municipalités canadiennes participantes dont 8 québécoises)

= Aucune étude canadienne/québécoise utilisant des données validées permettant
d’établir I'état des infrastructures a ce jour

® Plan d’intervention sur les conduites et chaussées Données

* Stratégie québécoise d’économie d’eau potable existantes
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|

CERIU

Description du projet PIEMQ

Stratégie de gestion des actifs en immobilisation

. , if Réhabilitation Réhabilitation Courbe de comportement
Entretlen preventl mineure majeure avec entretien suivi
E ? Courbe de comportement
‘L sans entretien suivi
Défauts modérés }l B— A
s B
Défauts séveres
—F
Défauts requérant ? Remplacement
une attention
immédiate

Vie utile
Exemple de dégradation de I’état d’une infrastructure type
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Meéthodologie de traitement
des données




e Méthodologie de traitement des

donneées

* Traitement des données : une étape majeure
de ce type de projet

® Neécessité du traitement des données fournies

* Démarche générale

00 o
>00©
O O
Collecte Numérisation Validation Incor%%ration
O O
O

Description du projet _ Indice global de qualité des données Base de données consolidée




Meéthodologie de traitement

des données

Collecte de données

Données transmises par les municipalités

Plan d’intervention

Nouvelle génération (a partir de 2014)

Approuvé par les chargés de projet du MAMOT

Formulaire d’'immobilisations ponctuelles

Version 2014

Equipe conjointe MAMOT-CERIU responsable du traitement des formulaires
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Méthodologie de traitement

des données

Collecte de données

Indicateurs retenus
4 \/

Réseau d’eau potable Réseaux d’eaux usées et Chaussées au-dessus des Immobilisations ponctuelles
eldentificateurs pluwales reseaux eldentificateurs
eDonnées descriptives e|dentificateurs e|dentificateurs eDonnées descriptives
*Nombre de réparations eDonnées descriptives eDonnées descriptives *Données géographiques
*Valeur de remplacement eCote PACP structurale eIndicateur de performance de la *Durée de vie restante Civil et
eValeur de remplacement surface (PCl ou IPS) Mécanique
eValeur de remplacement eValeur de remplacement Civil et
Mécanique

N N N PN y
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Meéthodologie de traitement

des données

Numérisation des données

La numérisation des données des Pl est faite de deux fagons :

Plans PDF Fichiers numériques

e Numérisation manuelle e Shapefile, geodatabase ou access
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Méthodologie de traitement

des données

Validation des données

Validation des données a l'aide de:

[Comité d’experts ]

e La collecte et le nettoyage des données
e La validation de l'ordre de grandeur des données
e Les choix et résultats des modélisations

[Représentants municipaux ]

¢ Applicable uniguement aux immobilisations ponctuelles
e Echanges réguliers entre les municipalités et les analystes du MAMOT
¢ Role de I'équipe conjointe MAMOT-CERIU (conseil, support aux officiers municipaux pour compléter les formulaires)

[Outils internes de validation des données ]

¢ Des plans d’intervention
¢ Des formulaires des immobilisations ponctuelles
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=l Meéthodologie de traitement
. des données

-
A 0 ey
\ UV 4

"

Validation des données

Développement de différents outils internes de validation des données

Données manquantes ou ) .
I Anomalies potentielles

aberrantes

Outil interne de e Matériau . Incohé(rjence matériau vs

) ) , i . année de construction
validation des donnees *  Année de construction * |ncohérence matériau vs
du Pl * Valeur de remplacement etc. o

u diametre
. * DVR mécanique=DVR civil
HEH . rdonn P .
Outil interne de . ,i‘r)l(r)\édeode iii\grjction e Adresse similaire avec
validation des données ) : coordonnées GPS
_ * Durée de vie restante différent . t
du formulaire IP * Valeur de remplacement ! eren €s ouInversemen
e  Possibles doublons
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Méthodologie de traitement

des données

Validation des données
Formulaire IP Pl

e e construction | T mécanioue | | i M:c:nue Type_de_conduite * Matériau | Diamétre v |Longueur ¥ |Année_de_construction | |
D cov 150 17 1991
4607167 | 7057842 | 1968 40 2 | 35550006 3610000 D v 150 364 1590
0 o w o
4698861 | 7055434 | 1991 2 10 60000 120000 D cov 150 13 1350
D cov 150 286 1550
7054354 | 2010 4 0 2000008 180000$ 0 o 10 19 =
D cov 450 29 1850
D cov 450 1% 1550
4696810 | 7057145 | 1979 8 5 250005 400008 ; oy w0 2w -
D cov 150 o 1850
4697101 | -70 5429 1988 8 50000 $ D Py 150 269 1350
Distribution (D)~ CPV 150 U 1550
4698591 | 7055550 | 1989 20 8 500008 500008 Distribution (D)~ CPV 150 205 1990
Distribution (D)~ CPV 150 25 1590
4698753 | 7056800 | 1991 4 20 | 80000005 12000000 Distribution (D) _|CPY HE o 19%0
Distribution (D) Chlorure de polyvinyle ( CPV) 150 82 1930
D cov 150 276 1580

46,98450 | 7056902 | 1978 5 5 100008 20000$
D cov 150 157 1580
D cov 150 158 1590
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e Méthodologie de traitement des

donneées

Validation des données

®* Objectif : Estimer les données manquantes, incohérentes ou les

anomalies
®* Opération effectuée semi-manuellement

®* Code de couleur assigné a chaque modification

Obtenir le plus de données crédibles possibles tout en minimisant les
modifications des données de base fournies
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Indice de qualité des données

Objectif : Qualifier les informations fournies

Linéaire Quantitative

e Cote de 0 a 100 assignée en fonction des différentes
données manquantes ou modifiées

eCote =100 — ) erreur

erreur étant le nombre de points correspondant a I'importance de chaque donnée
manquante ou modifiée

Ponctuel Qualitative
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Indice de qualité des données

Infrastructures linéaires

Immobilisations ponctuelles

Cote de qualité

lobal Cote de qualité des L. L
ezl < i Description Description
données
Coordonnées GPS fiables
90 3 100 Aucune donnée importante Années de construction exactes (non estimées)
manquante Valeurs de durée de vie fournies par la municipalité
Valeurs de remplacement fiables
Coordonnées GPS sont fiables/approximatives.
70 5 90 Au plus 1 donnée importante Années de construction sont exactes (non estimées)
manquante Valeurs de durée de vie restante estimées globalement
Valeurs de remplacement estimées
AU blus 2 données Une des informations importantes (Année de
C 40a70 . P construction, durée de vie restante, valeur de
importantes manquantes e . .
remplacement) était manquante ou tres peu fiable.
. Deux des informations importantes (Année de
. Plus de 3 données . . .
D 20340 . construction, durée de vie restante, valeur de
importantes manquantes e . )
remplacement) étaient manquantes ou tres peu fiables.
. Trois des informations importantes (Année de
. Plus de 4 données . ) .
20 et moins construction, durée de vie restante, valeur de

importantes manquantes

remplacement) étaient manquantes ou trés peu fiables.
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Méthodologie de traitement

Base de données consolidée

Problématiques rencontrées :>

20



Base de données consolidée

Structure de la base de données

Base de données structurée par infrastructure

N
~

BD consolidée

N—

1 1

Réseau d’eau Réseau d’eaux Réseau d’eaux
potable usées pluviales

1

Chaussées au-
dessus des
réseaux

Description du projet Méthodologie de traitement Indice global de qualité des données

1

Immobilisations

ponctuelles

Problématiques rencontrées

N
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Base de données consolidée

Procédure d’'importation

®* Réception des fichiers validés et vérification de leur conformité
®* |mportation des données validées dans la base de données
* Appel de différentes requétes visant a :

®* Estimer des données manquantes

® (Calculer la cote et I'indice d’état
®* Regrouper certaines données
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Base de données consolidée

Procédure d’importation

Création de divers extrants mis en forme
pour :

®* Analyser la base de données consolidée
®* Calibrer des modeles de dégradation

o Transmettre les données sur I’état des
infrastructures a Territoires

o Simuler des scénarios d’investissement

Extrant
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e de données consolidée

Procédure d’importation

Exemple d’extrant fourni (Réseau d’eaux usées)

rersonnalise

Rechercher..

$70 Eaux_usées_Fonte

3 Eaux_usées_Grés

3 Eauwx_usées_Inconnu

#5 Eaux_usées_Polyéthyléne_PEHD
T Eaux_usées_TTOG

PE T_données brutes

Requétes

T R_Age_apparent_initial

R_Age_Inspection

R_Cote_Calculée
L5 R_Cote_PRADIM
J5 R_CotePACP

L R_ES_Municipalité
Territoires

27 R Gabarit Egout
Calibration

LB R_calibration_Modéle
SIAD

L83 R_données SIAD
L8 R_données_SIAD_Mun
Extrants

Tables de correspondance

B cote

L3 Cout_unitaire_regions

A DatapoP

A Paramétres_équation

2= TMun

S Tablet

2E Cormespondance_Coterequis_Cote
¥ ow

Macros

Objets non attribués

EA Correspondance_PACP_PRADIM

R Incorporationt

A incomaration?

» &

» o«

R_Gabarit_Egout

- Fin
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~ [ Type_de_co - | Type_d'égo - | Matériau

Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Beton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé
Béton armé

TsurdsTi [ r oM [T

il | [Rechercher

[«

+ |Diamétre__ ~ [Longueur_d ~ | Année_de_consti ~ Année_Réh - |Type_Réhak ~ | Année d'ins + Type d'inspe - Hiérarchisat » |EU_1__ Etat_structur » |EU_1_E
250

168,1 2014 TO m
250 174,8 1964 2014 TO n
750 175,5 1900 2013 TO 1
250 167,3 2003 2013 TO L1}
375 175,5 1901 2015 CCTV 1
1200 167,3 1974 1
300 168,2 1946 2013 TO 1
375 175,3 2009 2013 TO 1
300 168 1978 2014 TO 1
375 175,6 1953 2013 CCTV 1
250 168,1 1920 2012 TO n
375 167,3 1966 2011 TO n
375 174,9 1991 1934 CCTV n
300 174,9 1955 2013 TO n
375 174,8 1962 2014 TO n
250 174,8 1979 2011 TO n
250 168,1 1964 2013 CCTV n
250 175 1989 2015 TO m
300 168,1 1972 2015 CCTV 1
300 167,9 1945 2011 TO 1
230 168,2 1360 2011 TO n
600 175 1980 2013 TO 1
300 167 1975 2012 TO n
300 176,4 1983 2015 TO m
300 175,5 1967 2013 TO 1
375 1674 1962 2013 TO n
250 175,5 1989 2014 TO n
750 1674 1975 1
250 167,5 1976 2014 TO n
2400 175,5 1989 1
375 167,6 1947 2013 TO 1
1650 175,6 2007 2012 TO 1
250 175,7 1964 2011 TO n
300 167,3 1960 2013 TO 1
300 175,7 1955 2013 CCTV 1
450 175,7 2006 2012 CCTV n
600 167,1 1971 1

ERISNIAI
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~
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Problématiques rencontrées

Collecte Numeérisation Validation

(. .. N (. . ipe s N rE bl h
Normalisation Segments non identifiés sur au potable
eChamps vides ou cachés les plans PDF eRegistres de bris manquants
eLignes vides «Nom du segment eDécoupage inadéquat
eNomenclature différente eDébut et fin
\, J
4 . N
Eaux pluviales
\ / \ / eAnnée de construction manquante
r ~ r ~ eMatériau manquant
A shapefile et PI
\, J
eSegmentation différente
eConduites manquantes rChaussées A
Doublons d’identifiant eAucun identificateur commun avec
I'identificateur du segment du PI eValeur de remplacement manquante
eAnnée de la derniére intervention
majeure manquante
\_ J \_ J \ y
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Période de questions

PORTRAIT DES
INFRASTRUCTURES EN EAU
DES MUNICIPALITES DU

QUEBEC
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