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Gestion des eaux pluviales 

Rues et stationnements durables 



Centropolis, Laval 

˃ Développer une trame verte et bleue 

> Verdir le site 

> Gestion durable de l’eau de pluie 

˃ Favoriser les déplacements actifs 

˃ Mettre en valeur la démarche environnementale 

 

 

Mandat initial – Concept d’ensemble 



Phase 1 – Terrains MTQ – sect. La Cordée 

> Aménagement d’un seuil d’entrée 

> Bassin de rétention sous les stationnements 

> Bassin de rétention végétalisé 

 

Avant 

Après 
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Phase 2  – Secteur Colossus 

˃ Plan d’aménagement 

 

 

Avant 

Après 



Phase 2  – Secteur Colossus  

˃ Concept  

 

 

Après 



Phase 2  – Secteur Colossus 

> Grand axe piéton 

végétalisé 

˃ repère visuel et 

sécuritaire 

> Bassins de rétention sous 

les terre-pleins végétalisés 

> Îlots de plantation  

˃ Évapotranspiration 

˃ Combattre îlots de 

chaleur 

 

 

Avant 

Après 
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Phase 2  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 

˃ Système avec 

exfiltration 

© GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE 



Phase 2  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 

˃ Biomasse augmentée 

˃ Humidité du substrat  

> 14 à 16% au 

printemps 

> 12% l’été 
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Phase 3  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 



Phase 3  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 

˃ Poursuite démarche agrandissement 

stationnement 

> Intégration de biorétention  

> Image de marque pour la zone d’accueil de 

l’autoroute 15 
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Phase 3  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 

˃ Biomasse augmentée 

˃ Système avec 

infiltration 

˃ Humidité du substrat 
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Phase 3  – Secteur Colossus 

Avant 

Après 

˃ Biomasse augmentée 

˃ Système avec 

infiltration 

˃ Humidité du substrat 

> 24 à 27% au 

printemps 

> 18% l’été 
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Centropolis 

Avant 

Après 

˃ Stationnement comme espace planifié pour les 

piétons 

˃ Promenade principale pour regroupement et 

point de rencontre 

˃ Réduction de l’effet d’îlots de chaleur 

˃ Augmentation de la biomasse  

˃ Réduction des volumes et des débits de 

ruissellement 



Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 



Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 
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˃ Concept d’aménagement 

 

 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

Plantation Biorétention 



˃ Concept d’aménagement 

 

 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 



Avant 

Après 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

˃ Plantation prévue printemps 2016 

˃ Biorétention fonctionnelle avec protection 

hivernale 
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Avant 

Après 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

˃ Plantation prévue printemps 2016 

˃ Biorétention fonctionnelle avec protection 

hivernale 
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Après 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

˃ Sol structural pour créer un chemin préférentiel 

pour les racines 

MATÉRAUX PAYSAGERS SAVARIA 



Avant 

Après 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

˃ 49 arbres de petit à 

grand développement 

˃ 28% du projet en 

surface de plantation 

˃ Biomasse augmentée 



Avant 

Après 

Rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

˃ Gestion optimale des eaux de pluie 

˃ Réduction de l’impact de la circulation 

automobile dans le quartier 

˃ Souligner l’importance du piéton et cycliste 

dans la ville. 
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Avant 

˃ Conception intégrée 

˃ Multiplicité des acteurs 

˃ Solutions créatives 



Avant 

Après 

Merci! 
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